Cenik ¢erpani

Cena za Cerpani betonu se sk

ada z téchto polozZek:

preCerpané
mnozstvi

pristaveni Cerpadla
na stavbu

pobyt Cerpadla
na stavbé

ostatni sluzby, pokud jsou __ E=LERE]
pozadovany nebo realizovany ~ K334 LT

-+ + -

Mobilni ¢erpadla

pristaveni ¢erpadla na stavbu* pobyt Cerpadla na stavbé

typ Cerpadia cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH
Ké Ké K&/15 min. K&/15 min. K&/m3 Ké&/m3

Pistové (P 715, P 718)**

P 1500 1815 410 496 50 61
stacionarni ¢erpadlo

M24 PUMPOMIX*** 1 000 1210

autodomichavac s Cerpadlem + doprava betonu  + doprava betonu 575 696 30 36
(stanovisté Grygov) dle zény dle zény
Skk 1590 1924

— PU,MPO!V")V( + doprava betonu  + doprava betonu 575 696 30 36
autodomichavac s Cerpadlem dle zony dle zény
M31 1590 1924

halové ¢erpadlo + 60 K&/km + 73 K&/km 650 787 30 36
1590 1924

M36 + 60 K¢/km + 73 K&/km 690 835 30 36
1590 1924

M42 + 60 K&/km + 73 K&/km 770 932 40 48
1590 1924

M46 + 60 K&/km + 73 K&/km 850 1029 50 61

555 [ dle domluvy  dle domluvy 1200 1452 60 73

(stanovisté Praha)

*  Pfistaveni ¢erpadla na betondrnu + jizda z betonarny na stavbu a zpét

**  Pfipojné stacionarni dieselové ¢erpadlo za dodavku s pidavnymi hadicemi ma mensi vykon nez velké mobilni betonpumpy s ramenem.
Cerpadlo je vhodné pro cerpani potéri a lehce zpracovatelnych betont (D, = 16 mm). Cerpani dratkobetonu je mozné pouze po predchozi dohodé s technologem.
Pfidavné gumové hadice 35,- K¢&/m/den bez DPH (42,- K&m/den s DPH). Na stavenisti je nutné zajistit pfipojku vody a pracovniky pro manipulaci a ¢isténi hadic.

**% Ceny plati pro akce do 15 m3. Proakce nad 15 m* bude U¢tovana polozka ,pobyt ¢erpadla na stavbé” jako u M31. PFi pouziti M24 PUMPOMIX pouze jako Cerpadlo
bez prevozu betonu, bude uctovan jeho vykon jako M31. Maximalni objem prevazeného betonu u M24 PUMPOMIX je 4,0 m®.

Cerpadla podlahovych smési

pristaveni Cerpadla na stavbu pobyt Cerpadla na stavbé
typ Cerpadla cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH
Ke Ké K&/15 min. K&/15 min. K&/md Ké&/m3

Estrich Boy*

(ANHYMENT®, SLIMFLOW®) 1500 1815 330 399 50 61
Pistover 1 500 1815 410 496 50 61
(CEMFLOW®)

Aeronicer* (PORIMENT®) 1500 1815 450 ss7 50 o

(stanovisté Brno)

* Pridavné gumové hadice 35,- K¢/m/den bez DPH (42,- K&/km s DPH).

Betonovaci véze

Betonovaci véZe provozuje nase sesterska spolecnost Prazské betonpumpy a doprava s.r.o. S ohledem na komplikovanost a individualnost kazdé zakazky je vzdy nutna
individualni kalkulace.
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Ostatni sluzby a pfiplatky

. cena bez DPH cena s DPH
nazev 9 9
Ké Ké

Pridavné ocelové potrubi za 1 bm aden 110 133
Pridavné gumové hadice za 1 bmaden 140 169
Pridavné gumové hadice do 100m (Estrich Boy, Pistové, Aeronicer) za 1 bm aden 35 42
Pouziti najizdéciho prostiedku jednorazoveé 320 387
Pouziti plastového zpomalovaciho kolena jednorazoveé 350 424
Cerpani dratkobetonu (piiplatek k Gerpani) zalm? 35 42
Priplatek za praci v sobotu a v noci (od 20 do 6 hod) za 15 min. 70 85
Priplatek za praci v nedéli a o svatcich za 15 min. 100 121
Cekani zalozniho &erpadla (pokud je pozadovano) za 15 min. 400 484
Odvoz a likvidace zbytkového betonu + myti ¢erpadla na betonarné jednorazové 1290 1 561
Zbytec¢ny vyjezd nebo pozdni zruseni objednavky 2 000 2420
(méné nez 12 hod. pred zac¢atkem akce) + 60 KE&/km  + 73 K&/km

Pozn.: Pfi platbé v hotovosti bude poskytnuta sleva 5%. Déle individudlni podminky dle domluvy.
Pro ¢erpani jsou zavazné Vseobecné obchodni a platebni podminky pro sluzby pfepravy a ¢erpadel betonovych a maltovych smési,
které jsou v pIném znéni na http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html

Veg Vv s

1. Objednani pfesného rozméru Cerpadla a podani pfesné informace o betonazi.

2. Dostatecny prostor a pevné podlozi pro praci Cerpadla, sjizdna prijezdova cesta, stavebni zabor.
Cerpadla jsou silniéni vozidla s hmotnosti az 50t a vySkou 4 m.

3. V pfipadé ,najeti Cerpadla ,,najizdécim prostfedkem®, se nesmi takto upravena smés umistit do konstrukce.

4. P¥i betonazi pomoci pfidavného potrubi a hadic, musi objednatel poskytnout pfipojku
vody a vlastni pracovniky pro manipulaci a Cisténi tohoto materialu.

5. Pridavné potrubi a hadice je pred betonazi nutné ,najet“ cementovym potérem,
nebo cementovym mlékem. Takto upravena smeés se taktéz nesmi umistit do konstrukce.

V okamziku pInéni nasypky Cerpadla, musi byt betonova smeés v Cerpatelném stavu.
Dodrzeni bezpecné vzdalenosti od elektrickych vedeni pod napétim.
Rychlost vétru nesmi pfesahnout 50 km/h.

Venkovni teplota nesmi byt nizsi nez -5°C a vyssi nez 30°C. Povétrnostni podminky mimo dané teploty jsou
Vv rozporu s provoznimi podminkami stroje a mohou zpUsobit komplikace ¢erstvému i ztvrdlému betonu (jina
rychlost nardistu pevnosti, ztrata konzistence, nutnost osetfovani betonu).

10. Cerpani mimo stanovené podminky, je mozné pouze po predchozi domluvé,
zhodnoceni konkrétni situace a podpisu dokumentu ,,Prohlaseni klimatické podminky“.
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Rozmérova tabulka cerpadel
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Rozméry pro ustaveni stroje (m) S,Q‘m 57m 8,7‘m 0.0‘m 12.3‘m 15.6‘m 17,2‘m
Sitka vpredu (m) 4,0 6,3 6,2 8,0 8,0 9,3 8,9
Sitka vzadu (m) 2,5 6,3 6,5 8,0 8,9 12,1 12,5
Délka (m) 9,6 10,1 11,3 13,0 11,8 14,4 11,5
Vyska (m) 24,0 31,0 36,0 42,0 46,0 56 58,0
Vzdélenost (m) 20,0 26,6 31,7 38,0 41,0 49,9 53,4
Hloubka (m) 12,4 20,4 23,7 29,1 31,5 40,3 44,0
Vzdalenost od kabiny auta (m) 17,0 24,3 29,3 8588 38,2 45,6 49,6
Kontakt

TBG BETONPUMPY MORAVA s. r. 0.* Objednavky a Dispecink ¢erpadel * Cerﬁér;i betonlu je realizovano

. a q g t i ¢nosti
Jihlavska 51, 642 00 Brno Miroslav Osuvitil, M 602 586 711 iy

5 - TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.0.,
IC: 26240378, DIC: CZ26240378 E miroslav.osvitil@tbgbetonpumpy.cz pripadné jejich smluvnimi dodavateli.
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