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TRANSPORTBETON CERPANI, DOPRAVA LITE SMESI LABORATORE

Smluvni vztah mezi proddavajicim a kupujicim se Fidi Vdeobecnymi obchodnimi a platebnimi podminkami a V8eobecnymi obchodnimi
a platebnimi podminkami pro sluzby pfepravy a €erpadel betonovych a maltovych smési, které jsou uvefejnény v plném znéni na
https://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html. Kupujici, zékaznik je povinen dodrzovat podminky tam stanovené.
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Heidelberg
Materials

Nizkouhlikové betony
pro udrzitelné stavebnictvi

pevnostni | stupen stupen stari vzorku
tFida vlivu konzistence | ve dnech pro
prostiedi stanoveni
f:k, :ubeS)
Produktova fada evoBuild predstavuje c16/20 O s1 90
novy standard v oblasti udrzitelnych X0 S3 90
X0 S1 90
stavebnich materialu. X0 S3 90
C 20/25 | XC1 S1 90
Betony z fady evoBuild maji nizsi uhlikovou XC1 S3 90
stopu, a to pfi zachovani stejnych kvalitativnich igl z: Zg
parametri srovnatelnych béznych beton(. C25/30 [xC1-2 |3 90
Lze je tedy bez omezeni vyuzivat ve vSech XCl-2  |s4 90
. 3 X0 S3 90
standardnich stavebnich aplikacich. xCl2 sz 90
. C 30/37 | XC1-2 S4 90
Betony evoBuild nabizime XAL S3 90
na véech nasich betondrndch. XAL S4 90
X0 S3 28
-« o . P XC1-2 2
Znacka evoBuild zahrnuje produkty, které jsou = 53 8
C 30/37 | XC1-2 S4 28
nizkouhlikové!, cirkuldrni?, nebo kombinuji obé XAL S3 28
tyto vlastnosti. Kazdy vyrobek evoBuild se XAL S4 28
X0 S3 90
vyznacuje jasné definovanymi parametry XCi2  |s3 2
udrzitelnosti a splfiuje vysoké pozadavky €35/45 [XCl-2 |54 90
dolnost, spolehlivost a diouhou % L% >
na odolnost, spolehlivost a dlounou zivotnost. YAL s4 20
.. . X0 S3 28
Na dalsi produkty evoBuild XCl2  |s3 o8
se zeptejte na své betonarné. €35/45 |XCl-2 |4 28
XAl S3 28
www.heidelbergmaterials.cz/cs/evobuild XAl S4 28
Poznamky:
' Za nizkouhlikovy je produkt oznacen tehdy, pokud bylo pfi jeho vyrobé vyprodukovdano alespon Betony splfiuji mezni hodnoty dle CSN EN 206+A2:2021,
0 30 % méné CO, oproti mnozstvi CO, vzniklého pfi vyrobé cementu CEM I (respektive betonu PFiloha F (informativni) tabulka F.1, nebo dle CSN P 73 2404,
na bdzi CEM I) v roce 2020. PFiloha F (informativni) tabulka F.1.1 a F.1.2.
2 Cirkuldrni produkty musi obsahovat minimdlné 30 % recyklovaného kameniva, nebo vyuzivat Vysvétlivky viz Rejstik na str. 8.
alespon o 30 % méné objemu materidlu. Ceny betonl evoBuild jsou uvedeny ddle v ceniku na str. 4.
Cenik platny od 1.10. 2026 Betondrna Ceské Budéjovice M 724 950 827
transportbeton.cz Branisovska 729, 370 05 C. Budé&jovice B



Naftovy priplatek

VSechny polozkové ceny zboZi se navysuji o ¢astku ve vysi 50,- KE/m3 bez DPH (61 K¢/m3 s DPH)
zbozi (,naftovy priplatek®). Na naftovy pfiplatek se nevztahuje pfipadnd procentni sleva sjednand
kupni smlouvou na zbozi.

Betony dle CSN EN 206+A2:2021 a CSN P 73 2404

pevnostni
tfida

stupeii viivu
prostiedi

Cc 8/10

X0

X0

C12/15

X0

X0

X0 evoBUILD

C16/20

X0

X0

X0 evoBUILD

XC1-2

XC1

XC2

C 20/25

X0

X0

X0 evoBUILD

XC1-2

XC1

XC2

XC3

C 25/30

X0

X0

X0 evoBUILD

XC1-2

XC1-2

XC3-4, XAl1-2, XF1, XD1-2

X0, XC1-4, XAl1-2, XF1-3, XD1-2

C 30/37

X0

X0 evoBUILD

X0, XC1-4, XA1-2, XF1, XD1-2

XA3, XF2-4, XD3

C 35/45

X0, XC1-4, XAl1-2, XF1, XD1-3

XA3, XF2-4

C 40/50

XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3

C 45/55

XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3

Nekonstrukéni betony dle TKP 18

C 16/20n

XF1

C 20/25n

XF1, XF3

Pozndmky:

cena Ké/m3

bez DPH

stupeni D,.. max. néarust stafi
konzistence | (max. obsah pevnosti? | vzorku ve
velikost chloridi dnech pro
zrna)? stanoveni
s DPH fck, cube
3981 S1 22 Cl1,0 VP 28
4 017 S3 22 Cl1,0 VP 28
4211 S1 22 Cl 1,0 VP 28
4271 S3 22 Cl 1,0 VP 28
4150 S3 22 Cl1,0 VP 90
4308 S1 22 Cl 0,4 P 28
4380 S3 22 Cl 0,4 P 28
4 332 S3 22 Cl 1,0 VP 90
4 404 S1 22 Cl0,4 P 28
4 404 S3 22 Cl 0,4 P 28
4 441 S3 22 Cl 0,4 P 28
4 465 S1 22 Cl 0,4 P 28
4525 S3 22 Clo,4 S 28
4392 S3 22 Cl 0,4 P 90
4501 S1 22 Cl 0,4 S 28
4 550 S3 22 Cl 0,4 S 28
4 574 S3 22 Clo,2 S 28
4 634 S3 22 Cl 0,2 S 28
4 683 S1 22 Cl 0,4 S 28
4707 S3 22 Cl 0,2 S 28
4 622 S3 22 Clo,4 S 90
4707 S1 22 Cl 0,2 S 28
4743 S3 22 Cl 0,2 S 28
4792 S3 22 Cl 0,2 S 28
4961 S4 22 Cl 0,2 R 28
4780 S3 22 Cl 0,2 R 28
4 695 S3 22 Cl 0,2 R 90
4901 S4 22 Cl 0,2 R 28
5179 S4 22 Cl 0,2 R 28
5239 S4 22 Cl 0,2 R 28
5312 S4 22 Cl 0,2 R 28
5397 S4 22 Cl 0,2 R 28
5699 S4 22 Cl 0,2 R 28
4719 S1 16 Cl 0,2 R 28
4925 S1 16 Cl 0,2 R 28

Betony splfiuji mezni hodnoty dle CSN EN 206+A2:2021, Pfiloha F (informativni) tabulka F.1, nebo dle CSN P 73 2404, P¥iloha F (informativni) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvétlivky viz Rejstiik na str. 8.

Cenik platny od 1.10. 2026
transportbeton.cz

Betondrna Ceské Budéjovice
Branisovskd 729, 370 05 C. Bud&jovice

M 724 950 827




Cementopiskové smési MC dle podnikové technické normy €B MC 01-2010

nézev/pevnostni tfida cena K&/m? stupeii konzistence D,... (max. velikost zrna)®
bez DPH s DPH

3993 C1 4
MC 10

4150 S3 4

4 078 C1 4
MC 12,5

4223 S3 4

4187 C1 4
MC 15

4344 S3 4

4344 C1 4
MC 20

4489 S3 4

4 550 C1 4
MC 25

4 683 S3 4

4 683 C1 4
MC 30

4707 S3 4
MC 25 XF3, XF4
dle TKP 18 4671 cl 4

Pozndmky:

Vysvétlivky viz Rejstfik na str. 8

Smési pro stavbu vozovek dle norem €SN EN 14227-1, €SN 73 6124-2

oznaceni oznaceni dle cena Ké/m? pevnostni | stupei D, o«
puvodnich jiz tfida konzistence | (max.
neplatnych velikost
norem zrna)®

bez DPH |s DPH
CBI - 3134 Cso/sr S1 22
cementobetonové kryty _

dle €SN EN 13877-1 CBII 3134 Cso/ss S1 22

CB III - 2977 Cos/50 S1 22
KSCI 3158 Co0 - 22
smési KSC II 3122 C.e - 22
smési stmelené hydraulickymi pojivy | stmelené

dle CSN EN 14227-1 cementem

CBGM SCI 3158 Csu - 22
SCII 3122 Cis20 - 22

vrstvy ze smési spojenych mezerovity B B

hydraulickymi pojivy dle CSN 73 6124-2 | beton MCB 3533 22

cementopopilkova smés CPS 3025 - sS4 -

Pozndmky:

Vysvétlivky viz Rejstfik na str. 8

Cenik platny od 1.10. 2026 Betonarna Ceské Bud&jovice M 724 950 827

transportbeton.cz Branisovska 729, 370 05 C. Budé&jovice n



TERRAFLOW®

Lity cementovy samozhutnitelny materidl nizkych pevnosti vhodny pro zasypy

Poznémky: Vysveétlivky viz Rejstfik na str. 8

STEELCRETE®

oznaceni cena Ké/m? pevnost stupen D, ..
(MPa) konzistence (max. velikost zrna)®
bez DPH s DPH
TERRAFLOW 0,2 2 602 0,2 SF1 4
TERRAFLOW 1 2971 1,0 SF1 4
TERRAFLOW 3 3273 3,0 SF1 4
TERRAFLOW 5 3763 5,0 SF1 4

Betony dle CSN EN 206+A2:2021 a CSN P 73 2404, vyztuzené ocelovymi viakny

oznaéeni

pevnostni
tFida

stupen vlivu prostfedi | cena K&/m?
bez s DPH
DPH

stuperi konzistence

(max. velikost zrna)®

max

D

max. obsah chloridt

narist pevnosti?

staFi vzorku ve dnech pro

pevnostni tiida
v dostiedném tahu f,_ .
tahu za ohybuf,_,, ..
pevnostni tfida v pFiéném
tahuf_ .

, 5)
stanoveni f,
pevnostni tiida v rezidudinim

STEELCRETE D - beton do zdkladovych desek a bilych van se zarucenym obsa

hem vldken 20, 25 a 30 kg/m?

STEELCRETE D C20/25 |XO, XC1-2 4223 |S4 16 Clo2 |S 28 - - -
STEELCRETE D C25/30 |XO, XC1-4, XD1-2, A1-2 4429 |S4 16 Clo2 |S 28 - - -
STEELCRETE D C30/37 |XO, XC1-4, XD1-2, A1-2 4864 |S4 16 Clo,2 |R 28 - - -
STEELCRETE V - konstrukéni vidknobeton s definovanymi mechanickymi viastnostmi

STEELCRETE V FC 27/30 | X0, XC1-3, XD1, XAl 4283 |S4 16 Clo,2 |R 28 3 04 |25
STEELCRETE V FC 33/37 | X0, XC1-4, XD1-2, A1-2 4465 |S4 16 Clo,2 |R 28 3.2 0.8 |2.8
Pozndmky:

Betony splfiuji mezni hodnoty dle CSN EN 206+A2:2021, PFiloha F (informativni) tabulka F.1, nebo die CSN P 73 2404, Pfiloha F (informativni) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvétlivky viz Rejstiik na str. 8. Dalsi mozné varianty po konzultaci s technologem a vedoucim betondrny. K cené se pripocitéva za kazdy 1 kg vidken cena dle predchozi dohody.

ANHYMENT®
Lity anhydritovy potér dle CSN 13813
ndzev druh smési cena K¢/m? pevnost v tahu | pFiblizna
za ohybu objemova
(N/mm?) hmotnost
bez DPH s DPH (kg/m?)
ANHYMENT AE 20 anhydritovy lity potér 7744 >4 2100
ANHYMENT AE 25 anhydritovy lity potér 7986 >5 2100
ANHYMENT AE 30 anhydritovy lity potér 8228 >6 2100
Poznamky:
* Vypocet pro orientacni cenu za 1 tunu suché smési. Koeficient prepoctu ceny = 1.85
Ceny plati pfi odbéru > 5 m?. Ceny jsou smluvni a pfi vétSich odbérech Ize dohodnout individudini slevy.
ANHYMENT® typ FE se doddvd na vyzaddani, vzdy je tfeba predem kontaktovat obchodniho zdstupce prislusné oblasti.
CEMFLOW®
Lity cementovy potér dle CSN 13813
nazev druh smési cena K¢/m? pevnost v tahu | pFiblizna
za ohybu objemova
(N/mm?) hmotnost
bez DPH s DPH (kg/m-")
CEMFLOW CF 20 cementovy lity potér 7 865 >4 2100
CEMFLOW CF 25 cementovy lity potér 8107 >5 2100
CEMFLOW CF 30** cementovy lity potér 8 349 >6 2100
Poznémky:

* Vypocet pro orientacni cenu za 1 tunu suché smési. Koeficient pfepoctu ceny = 1.85

objedndvkou vzdy kontaktovat obchodniho zdstupce litych smési.
Ceny plati pfi odbéru > 5 m?. Ceny jsou smluvni a pfi vétSich odbérech Ize dohodnout individudini slevy.

Cenik platny od 1.10. 2026

transportbeton.cz

Betondrna Ceské Budé&jovice M 724 950 827
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DALSI ZNACKOVE
PRODUKTY V NABIDCE

EASYCRETE®
Betony dle CSN EN 206+A2:2021 a CSN P 73 2404,
lehce zpracovatelné.

PERMACRETE®
Betony dle CSN EN 206+A2:2021 a CSN P 73 2404,
pro vodonepropustné konstrukce “bilé vany”.

SYSTEMCRETE®
Betony dle CSN EN 206+A2:2021 a CSN P 73 2404,
vhodné do ztraceného bednéni.

FLOORCRETE®
Betony dle CSN EN 206+A2:2021 a CSN P 73 2404,
vhodné pro primyslové podiahy.

COLORCRETE®

Barevné betony dle CSN EN 206+A2:2021 a CSN P 73 2404,
vhodné pro architektonické konstrukce.

Tyto betony se doddvaji na vyzaddni v Siroké Skdle barev a odstind,
vzdy je tfeba pfedem kontaktovat betondrnu a technologa.

MALMIX®
Cerstvé maltové smési pro zdéni dle CSN EN 998-2.

PORIMENT®
Cementova litd péna.

Pro vice informaci
o znackovych produktech navstivte




Kamenivo

frakce lokalita/druh cena Ké/t

bez DPH s DPH
0/4 Cavyné, Suchdol 593
0/4D Sevétin 327
a4/8 Sevétin 605
8/16 Sevétin 532
11/22 Sevétin 532
16/32 Sevétin 532
0/32 Sevétin 508
0/63 Sevétin 520
32/63 Sevétin 508
0/22 REC* recykldt 230
8/11 dlazebni kostka 5808
15/17 dlazebni kostka 5445

* Podle CSN EN 206+A2:2021 se jednd o “regenerované kamenivo” ziskané z recyklovaného betonu.

Rejstrik

1) D,.ox — maximdlni jmenovitd horni mez frakce kameniva

2) R - rychly; S - stfedni; P - pomaly; VP - velmi pomaly (stanoveno dle Tab. 12, CSN EN
206+A2:2021 pfi 20 °C).

3) f - minimalni charakteristickd krychelnd pevnost betonu

ck, cube

4) _ stupné konzistence podle CSN EN 206+A2:2021
jednotky

F5 F6 SF1 SF2 SF3
podle CSN EN 12350-5| mm | 560-620 | > 630 - - -
podle CSN EN 12350-8| mm - - 550-650 | 660-750 | 760-850

Betony splfuji mezni hodnoty dle CSN EN 206+A2:2021, PFiloha F (informativni) tabul-
ka F.1, nebo, pokud je to uvedeno vyslovné ve smlouvé nebo objedndvce, pozadavky
CSN P 73 2404, Pfiloha F (informativni) tabulka F.1.1 a F.1.2. V pfipadé pozadavku na
dodateéné nebo jiné parametry kontaktujte prosim betondrnu. Pozadavky dle CSN P
73 2404 se shoduji i s pozadavky pfedpist TKP 18 MD a TKP 17 CD.

Betony, pocinaje C 16/20 a stupné konzistence S3 a vyssi, jsou bézné Cerpatelné
Cerpadlem s potrubim DN 125. V ostatnich pfipadech konzultujte s dispecCerem beto-
narny.

Pro vyrobu betonu jsou pouzivany slozky v souladu s CSN EN 206+A2:2021.

V pfipadé, ze s.v.p. XA2 a XA3 je zplsobeno siranovymi ionty a musi byt pouzit ce-
ment SR, informujte betondrnu predem.

Slozeni betonu je obchodnim tajemstvim proddvajiciho - betondrny. Obsah a pidvod
jednotlivych slozek betonu mize proddvajici sdélit pouze na vyzdddni a po uzavieni
dohody o mi€enlivosti, v niz se zdkaznik zavdze, Ze tyto Udaje nezpfistupni zadné treti
osobé.

Cenik platny od 1.10. 2026 Betondrna Ceské Budé&jovice M 724 950 827
transportbeton.cz Branisovska 729, 370 05 C. Budé&jovice n



Cena dopravy

Je stanovena tak, ze stavenisti je na zdkladé vzddlenosti vzdusnou ¢arou od betondrny (viz zadni
strana ceniku) pfifazena dopravni zéna. Ceny uvedené v ceniku jsou platné v betondrné.

Doprava betonu dle zé6n

doprava nad 5 m® cena za jeden dovezeny m® betonu do 5 m?® cena za jednu oto¢ autodomichdvace
betonu dle zén
bez DPH s DPH bez DPH s DPH

1 387 1936
2 490 2450
3 587 2934
4 684 3418
5 738 3 691
6 829 4144
atd. + 5 km +121 + 605
Pozndmky:

Zbny jsou pocitdny po 5 km vzddlenosti vzdusnou ¢arou od betondarny.

Modul pruznosti

V pfipadé pozadavku na zaruceny staticky modul pruznosti betonu musi byt jeho hod-

nota specifikovdna objednatelem v souladu s CSN EN 206+A2:2021 alespori 3 mésice pred
pozadovanym terminem doddavky betonu. K cené betonu budou v tomto pfipadé pripocteny
ndklady na garanci tohoto dodatec¢ného pozadavku.

Prondajem cerpadel betonu Vykladka na stavbé

Heidelberg Materials CZ, a.s. disponuje Cerpadly  Vykladdkou se rozumi doba od pfijezdu mixu
betonu s vyskovym dosahem 17 -58 m. na stavbu do uplného vylozeni. Prvni a druhd
Podminky nasazeni stroje - viz Cenik €erpanibe- ctvrthodina je zdarma; treti a kazdd dalsi
tonu. zapocatd ¢tvrthodina je za +380 K¢ (bez

DPH).

Zvlastni sluzby a priplatky

nazev cena bez DPH cena s DPH
No¢ni pfiplatek (préace od 20 - 6 hod.) 182 K&/m3
Prdce v sobotu, v nedéli a ve svatek 182 K&/m3

Zimni pfiplatek od 15.11 do 15.3 242 KE/m?
Recyklace betonu 1210 K&/m3
Recyklace vidknobetonu 2 057 K&/m?
Laborator - zkouSka pevnosti po 28 dnech 726 K¢&/vzorek
Pouzitif CEM I 42,5R 605 K&/m?
Kamenivo do 8 mm 182 Ke/md
Kamenivo do 16 mm 121 Ke&/m?
Urychlova¢ tuhnuti 145 K&/md®
Zpomalovac tuhnuti 145 K&/m3
Prostoj mixu* 460 K&/15min
Pozdni zruseni objednaného mixu** 3 630 Jednordzové
Doprava konzistence S1-S2 mixem 242 K&/m3
Prondjem vani¢ek na maltu 24 K&/ks/den
Naftovy pfiplatek 61 K&/m3

* odlozeni betonaze ze strany zakaznika delsi nez 30 min.

** zrugeni betonaze zékaznikem po uzavieni objednavek (objednavky se uzaviraji v 15 hod. den pred betonaz))

Cenik platny od 1.10. 2026 Betonarna Ceské Budéjovice M 724 950 827 n

transportbeton.cz BraniSovskd 729, 370 05 C. Budéjovice



Cenik cerpani betonu

Heidelberg Materials CZ, a.s. Dispecink cerpadel  Pracovni doba pro objedndni cerpadel
Prazské betonpumpy a doprava,s.r.o. M 724 040 444 Po - P& 8:00 - 16:00

Cerpdni betonu je realizovano technikou spole¢nosti Heidelberg Materials CZ, a.s.
a Prazské betonpumpy a doprava s.r.o. Cena za Cerpdni se sklddd z téchto polozek:

pristaveni Cerpadla + pobyt Cerpadla + preCerpané + ostatni sluzby, pokud jsou
na stavbu na stavbé mnozstvi pozadovdany nebo realizovany

Regionalni ¢erpadia

typ ¢erpadla pFistaveni ¢erpadla na stavbu*

pobyt cerpadla na stavbé precerpané mnozstvi

cena bez DPH
K¢é

cena s DPH cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH
Ké KE/15min. K&/15min. Ké/m3 Ké/m3

M 36
M 24

Ostatni cerpadla (stanovisté Praha-Hloubétin)

typ cerpadla pFistaveni éerpadla na stavbu* pobyt cerpadla na stavbé precerpané mnozstvi
cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH
Ké Ké K¢/15min. KE/15min. KE/m? K&/m?®

M 20,M 17

M 28, M 31 (halové cerpadio), M 32

M 34, M 35, M 36
M37,M 38
M 42, M 43
M 46,M 47

M 56, M 58

PUMIM 24
Cerpadlo s autodomichdvacem

Pistové**

* Pri akci nad 100 km G¢tujeme k pristavnému 65 K&/km bez DPH (79 K&/km s DPH)
** Pfi akci nad 70 km G¢tujeme 800 K¢ + 30 KE/km bez DPH (968 K¢ + 36 KE/km s DPH)

Nejdulezitéjsi podminky pro nasazeni stroje
1. Objedndni pfesného rozméru Cerpadla a poddni presné informace o betondzi.

2. Dostatecny prostor a pevné podlozi pro praci Cerpadia, sjizdnd prijezdova cesta,
stavebni zabor. Cerpadla jsou silni¢ni vozidla s hmotnosti az 50 t a vyskou 4 m.

3. V pripadé ,najeti“ Cerpadla ,,najizdécim prostredkem®, se nesmi takto upravend smeés
umistit do konstrukce.

4. Pri betondzi pomoci pridavného potrubi a hadic, musi objednatel poskytnout pfipojku
vody a vlastni pracovniky pro manipulaci a Cisténi tohoto materidlu.

5. Pridavné potrubi a hadice je pfed betondzi nutné ,najet* cementovym potérem,
nebo cementovym mlékem, takto upravend smes se nesmi umistit do konstrukce.

V okamziku plnéni nasypky cerpadla, musi byt betonovd smés v Cerpatelném stavu.
DodrzZeni bezpecné vzddlenosti od elektrickych vedeni pod napétim.

Rychlost vétru nesmi presdhnout 50 km/h.

Venkovni teplota nesmi byt nizsi nez -5 °C a vyssi nez 30 °C. Povétrnostni podminky
mimo dané teploty jsou v rozporu s provoznimi podminkami stroje a mohou zpUsobit

komplikace ¢erstvému i ztvrdlému betonu (jind rychlost ndrlstu pevnosti, ztrata konzis-
tence, nutnost oSetrovdni betonu).

10. Cerpdani mimo stanovené podminky, je mozné pouze po pfedchozi domluvé,
zhodnoceni konkrétni situace a podpisu dokumentu ,,Prohlaseni klimatické podminky*.

°®No
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Betonovaci véze a staciondrni cerpadia

typ véze pobyt betonovaci véze (Cerpadla) na stavbé

cena bez DPH Kc/den

cena s DPH K¢/den

pFecerpané mnozstvi

cena bez DPH Ké/m?

cena s DPH K¢/m3

MX 32 -TR 4 235
MX 28 - TR 4235
typ Cerpadla cena bez DPH K&/15 min.  cena s DPH KE/15 min.

cena bez DPH Ké/m? cena s DPH Ké/m?

Dieslové, elektrické

-

Pfepravu na stavbu a zpét, montdz a demontdz véze hradi objednatel dle skute¢nych ndkladii nebo po dohodé.

Cerpadla podlahovych smési
typ cerpadla pfistaveni cerpadla na stavbu*

cena bez DPH
KE&/15min.

cena bez DPH
K¢

cena s DPH
K¢

Estrich Boy (ANHYMENT®)

Aeronicer (PORIMENT®)

Pistové (CEMFLOW®)

* PFi akci nad 70 km uctujeme 800 K¢ + 30,- K&/km bez DPH (968 KE + 36,- KE/km s DPH).
Pridavné hadice 50,- KE/m/den bez DPH (61,- KE/km s DPH). Ostatni dohodou.

Specidlni sluzby

ndzev

pobyt cerpadla na stavbé

precerpané mnozstvi

cena bez DPH
Ké/m?

cena s DPH

Ké&/15min. K&/m?

cena s DPH

popis cena bez DPH cena s DPH
PFidavné potrubi/den za 1bm a den 133
Gumové hadice/den zalbmaden 169
Gumové hadice/pistové Cerpadlo/den za 1bm a den 121
Pfeprava potrubi a hadic 1km 36
Pouziti najizdéciho prostfedku jednordzové 605
Sobota a noc (od 20 do 6 hod.) za 15 min. 67
Nedéle a svatky za 15 min. 85
Cerpdni dratkobetonu - pFiplatek k cerp zalm? 42
Cekani zdlozniho Eerpadia za 15 min. 666
Pozdni zruSeni objedndvky (24 h.) jednordzové 605

Zbytecny vyjezd Cerpadla jednorézové + km 3025 + 79/km

Odvoz zbytkového betonu jednordzove 1331

Pouziti zpomalovaciho kolena 666

jednordzové

K cené za dobu pouziti G€tujeme 30 minut sazby pouzitého Cerpadla v pfipadé, ze nelze umyt Cerpadlo na stavenisti.

Individudini podminky Ize poskytnout na zdkladé dohody.
Pro Cerpdni jsou zdvazné VSeobecné obchodni a platebni podminky pro sluzby pfepravy a cerpadel betonovych a maltovych smési,
které jsou v plném znéni na http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html

Rozmérova tabulka cerpadel

Typ &erpadia MOLI*|M17 |M20 glg;tu M28 |M31 |M34 |M35 |M36 |M37 |M38 |M43 |M47 |Ms6 |Mss

4,97 m 3,90 m 7,00m 6,00 m 6,00m 5,70 m 8,00m 71m 8,50 m 8,60 m 7,50 m 8,70 m 11,10 m 15,60 m 17,50 m
Rozméry pro ustaveni stroje (m) ,é T

) ) | ) gy sy sy (S (g |y sy Sy -y

Sitka vpredu (m) 2,5 2,5 3,4 4 6 6,3 6,2 6,3 6,3 6,96 |6,3 8,3 9,5 9,3 8,9
Sitka vzadu (m) 2,5 2,5 2,6 2,5 3,6 6,3 57 6,2 6,3 6,75 |73 8,3 10,5 12,1 |12,5
Délka (m) 10,5 (8,5 9,2 99 9,3 10 10,8 |10,65 (11,3 11,7 |11,4 |11,6 |119 |[144 |15
Vyska (m) - 17 20 24 28 31 34 35 36 37 38 43 47 56 58
Vzddlenost (m) - 13,4 |16,1 |20 23,5 (26,6 |30 30,1 [31,7 |329 |32,9 |38,1 41,1 (499 |53,4
Hloubka (m) - 8 11,1 12,4 |175 |20,5 |22,5 |23 23,7 |25,3 |253 |28 32,4 (40,3 (44
Vzddlenost od kabiny auta (m) | - 12,4 13,8 (19,2 (21,46 (24,3 |275 |271 |29,3 |30 30,3 (351 |38 45,6 49,6

MOLI - ¢erpadlo bez ramene, ¢erpdni pomoci pfidavného potrubi a hadic az 250 m
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»Na spoluprdci s vami se tési PFi dennim upfesnéni dodavky kupujici uvede:

vsichni zaméstnanci skupiny B jméno kupujiciho a osoby, kterd objedndava,

Heidelberg Materials B misto a termin doddni betonu: stavba, datum
a ¢as,

Pokyny pro kupujiciho (specifikatora): B pozadovany druh betonu nebo malty: tfida

Pozadavek je tfeba upfesnit pfimo s michacem betonu, stupen vlivu prostredi, konzistence,

(disponentem) nebo vedoucim betondrny velikost kameniva, ostatni vlastnosti, pokud

do 12 hodin dne predchdzejiciho doddvce. jsou pozadovdny,

Cerpadla a vétsi doddvky objednavejte B zpUsob ukldddani smési: m3/hod.,

s dostate¢nym predstihem. délka vykladky, pouziti cerpadia, badie atd.,

Kupuijici, zékaznik je povinen dodrzovat m urceni zplsobu dopravy: prepravni prostiedek,

podminky stanovené ve VSeobecnych trasa, stav komunikace, velikost, vyska

obchodnich a platebnich podminkdch. a celkovd hmotnost dopravniho prostredku.
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