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Smluvni vztah mezi prodavajicim a kupujicim se Fidi VSeobecnymi obchodnimi a platebnimi podminkami a V§eobecnymi obchodnimi
a platebnimi podminkami pro sluzby prepravy a ¢erpadel betonovych a maltovych smési, které jsou uverejnény v piném znéni na
http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html. Kupuijici, zakaznik je povinen dodrzovat podminky tam stanovené.
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Betony dle CSN EN 206+A2:2021 a CSN P 73 2404

t i t ; I' t ) Dmax (max- b h = t Sta’Fi vzorku
stupen vlivu & stupen . max. obsa ENTE
pevnostni P Ké&/m? P velikost ve dnech pro

trida prostredi boz DPH m konzistence 2rma)’ chloridd | pevnosti? stfaro:eapl

X0 2160 2614 S1 22 Cl1,0 VP 28

C 8/10
X0 2 200 2 662 S3 22 Cl1,0 VP 28
X0 2270 2 747 S1 22 Cl1,0 VP 28
C 12/15 X0 2 330 2819 S3 22 Cl1,0 VP 28
X0 2270 2747 S3 22 Cl1,0 VP 90
X0 2 370 2 868 S1 22 Cl0,4 P 28
X0 2450 2 965 S3 22 Clo,4 P 28
X0 2410 2916 S3 22 Cl1,0 VP 90

C 16/20
XC1-2 2420 2928 S1 22 Cl 0,4 P 28
XCA 2480 3 001 S3 22 Clo,4 P 28
XC2 2 500 3 025 S3 22 Clo,4 I 28
X0 2530 3 061 S1 22 Clo,4 P 28
X0 2 660 3219 S3 22 Clo,4 S 28
X0 2 540 3073 S8 22 Cl0,4 P 920
C 20/25 XC1-2 2 550 3 086 S1 22 Clo,4 S 28
XCA 2 660 3219 S3 22 Clo,4 S 28
XC2 2 690 3 255 S3 22 Clo0,2 S 28
XC3 2730 3 303 S3 22 Cl0,2 S 28
X0 2 660 3219 S1 22 Clo4 S 28
X0 2770 3 352 S3 22 Clo,2 S 28
X0 2710 3279 S3 22 Cl0,4 S 920
C 25/30 XC1-2 2 660 3219 S1 22 Cl0,2 S 90
XC1-2 2 800 3 388 58 22 Clo,2 S 28
XC3-4,XA1-2,XF1,XD1-2 2940 3 557 S3 22 Cl0,2 S 28
X0,XC1-4,XA1-2,XF1-3,XD1-2 3 030 3 666 S4 22 Clo0,2 R 28
X0 2 960 3 582 S3 22 Clo0,2 R 28
X0 2910 3 521 S3 22 Cl 0,2 R 90

C 30/37
X0,XC1-4,XA1-2,XF1,XD1-2 3130 3787 S4 22 Clo,2 R 28
XA3,XF2-4,XD3 3 290 3 981 S4 22 Clo0,2 R 28
S X0,XC1-4,XA1-2,XF1,XD1-3 3320 4017 S4 22 Cl 0,2 R 28
XA3,XF2-4, 3 590 4 344 S4 22 Cl 0,2 R 28
C 40/50 XC1-4,XF1-4,XA1-3,XD1-3 3 620 4 380 S4 22 Clo,2 R 28
C 45/55  XC1-4,XF1-4,XA1-3,XD1-3 3690 4 465 S4 22 Cl0,2 R 28
C 55/67 XC1-4,XF1-4,XA1-3,XD1-3 3 800 4598 S4 22 Cl 0,2 R 28
C 60/75 XC1-4,XF1-4,XA1-3,XD1-3 3 930 4 755 S4 22 Cclo,2 R 28
C70/85  XC1-4,XF1-4,XA1-3,XD1-3 4 280 5179 S4 22 Cl0,2 R 28

Poznamky:
Betony spliiuji mezni hodnoty dle CSN EN 206+A2:2021, Pfiloha F (informativni) tabulka F.1, nebo dle CSN P 73 2404, Piiloha F (informativni) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvétlivky viz rejstfik na str. 8.

Doplatek ceny za povolenky CO,

Presahne-li (pocinaje prvnim kalendainim ¢tvrtletim 2022) aritmeticky priimér ceny povolenky CO, (EUA) dle EEX (www.eex.com)
na spotovém trhu (pfi¢emz rozhoduijici je tzv. Settlement Price) v kalendainim Ctvrtleti ¢astku uvedenou nize v tabulce ve sloupci
»Cena EUA (v eurech)”, zvySuje se jednotkova cena zbozi (K&/md) automaticky o ¢astku uvedenou nize v tabulce; ¢astky se scitaji,
tedy dojde-li ke skokovému narlstu, navyseni se uréi souctem jednotlivych navyseni odpovidajicich kazdé presahnuté hranici ceny
EUA. K navySeni dochazi automaticky od prvniho dne nasledujiciho Ctvrtleti po spIinéni podminky pro navyseni:

Cena EUA (v eurech) NavysSeni jednotkové ceny zbozi (bez DPH) Navyseni jednotkové ceny zbozi (s DPH)

70 0 50,- Ké/m?® 0 61,- Ké/m?®
80 o dalsich 50,- Ké/m? o dalsich 61,- Ké/m®
kazdych dalsich 10 EUR o dalSich 50,- K&/m? o dalSich 61,- KE/m?

Obdobné dochazi k automatickému snizeni kupni ceny v pripadé poklesu ceny EUA pod shora uvedené hranice po dobu
tfech po sobé nasledujicich mésicl, a to od prvniho dne nasledujiciho Gtvrtleti po spinéni podminky, a to pfipadné az na cenu
smluvné sjednanou v pfipadé poklesu aritmetického prdméru ceny EUA pod ¢astku 70 EUR.

(pro obdobi 2. Ctvrtleti roku 2022 ¢ini zména ceny podle vyse uvedené doloZky CO, Cdstku +100,- KE/m?)

CESKOMORAVSKY
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Cementopiskové smési MC dle podnikové technické normy CB MC 01-2010

veu/ cena 5
nazev. x . .
pevnostni tfida Ké&/m? stuperi konzistence (s

(max. velikost zrna)"

2280 2759 C1 4
MC 10

2380 2 880 S3 4

2 400 2904 C1 4

MC 12,5

2480 3 001 S3 4

2500 3 025 C1 4
MC 15

2690 3 255 S3 4

2650 3207 C1 4
MC 20

2940 3 5657 S3 4

2800 3388 C1 4
MC 25

3 050 3 691 S3 4

2940 3 557 C1 4
MC 30

3160 3 824 S3 4

Poznamky: Vysvétlivky viz rejstitk na str. 8

Smési pro stavbu vozovek dle norem CSN EN 13877-1, CSN EN 14227-1, CSN 73 6124-2
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(a)]
CBI - 3360 4066 C30/37 XF1-4 S1 22 Cl0,2 R
cementobetonové kryty
dle €SN EN 13877-1 CB Il - 3360 4066 C30/37 XF1-4 S1 22 Cl0,2 R
CcBIll - 3260 3945 C25/30 XF1-3 S1 22 Cl0,2 S
SC 0/22; Cal10 KSC I 1710 2 069 Cg/10 - 22 - -
SC 0/22; 05/6 KSC lI 1680 2033 CS/6 - 22 - -
smési stmelené cementem
dle €SN EN 14227-1:2013
SC 0/22; 03,4 SCI 1680 2033 C3/4 - 22 - -
SC 0/22; C1,5,2’0 SC I 1660 2009 C1,5/2,0 - 22 - -
vrstvy ze smési spojenych mezerovity
hydraulickymi pojivy dle €SN 73 6124-2 beton ez S~ 89 ) N :
Poznamky: Vysvétlivky viz rejstfik na str. 8
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EASYCRETE?® - betony dle CSN EN 206+A2:2021 a CSN P 73 2404, lehce zpracovatelné

i EASYCRETE
LEHCE ZPRACOVATELNY BETON cena
Ké/mé

oznadeni pevnostni stupen vlivu bez
trida prostiedi DPH

EASYCRETE F - lehce zpracovatelné betony

3)
ck, cube
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o

stupen
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narus

max. obsah
chloridt

stafi vzorku

ve dnech pro
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EASYCRETE F C 16/20 X0 2640 3194 F5 16 Cl0,4 S 28
EASYCRETE F C 20/25 X0, XC1 2750 3328 F5 16 Clo4 S 28
EASYCRETE F C 25/30 X0, XC1-3 2910 3521 F5 16 Cl 0,4 S 28

EASYCRETE SF - velmi lehce zpracovatelné betony

EASYCRETE SF C 25/30 X0, XC1-3 3140 3799 F6 16 Cl 0,4 S 28
EASYCRETE SF C 30/37 X0, XC1-3, XD1 3320 4017 F6 16 Clo4 R 28
EASYCRETE SF C 35/45 X0, XC1-3, XD1 3580 4332 F6 16 Cl0,4 R 28

EASYCRETE SV - samozhutnitelné betony
EASYCRETE SV C 30/37 X0, XC1-3, XD1 3380 4090 SF2 16 Clo,4 R 28

EASYCRETE SV C 35/45 X0, XC1-3, XD1 3630 4392 SF2 16 Clo,4 R 28

Poznamky: Betony splfiuji mezni hodnoty dle CSN EN 206+A2:2021, Piiloha F (informativni) tabulka F.1, nebo dle CSN P 73 2404, Piiloha F (informativni) tabulka F.1.1 a F1.2.
Vlysvétlivky viz rejstfik na str. 8.

PERMACRETE® - betony dle CSN EN 206+A2:2021 a CSN P 73 2404, pro vodonepropustné konstrukce “bilé vany”

3)

pevnostni stupen vlivu bez
trida prostredi DPH

PERMACRETE - betony pro vodonepropustné konstrukce

chloridt
t pevnosti?
ck, cube

stari vzorku

ve dnech pro

stupen
konzistence
stanoveni f

max. obsah

o

narus
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P
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PERMACRETE* C 25/30 XA1-2,XF1 cena na vyzadani S4 22 clo4d P 90
PERMACRETE* C 30/37 XA1-3,XF1 cena na vyzadani S4 22 clo4d P 90
PERMACRETE* C 35/45 XA1-3,XF1 cena na vyzadani S4 22 clo4 P 90

Poznamky: Betony spliiuji mezni hodnoty dle CSN EN 206+A2:2021, Pfiloha F (informativni) tabulka F.1, nebo dle CSN P 73 2404, Piiloha F (informativni) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvétlivky viz rejstiik na str. 8.
* Tyto betony se dodavaji pouze na vyzadani u obchodnika, dle moznosti betonarny.

SYSTEMCRETE® - hetony dle CSN EN 206+A2:2021 a CSN P 73 2404, vhodné do ztraceného bednéni

o = o >

% SYSTEMCRETE 5 2 T <

BETON DO ZTRACENEHO BEDNENI © O g = ‘o- ﬁ %

c @ % & < o @

(1] P o = [3) c )N

] = N P > []

Qo< E = o [ o

350 8 @ b 5

.| stupen RO o= S 3 S

pevnostni . bez e g N [} ; = =

tida vivu- 1 ppH 5§ = = g 2 2

prostiedi ~ = g
SYSTEMCRETE W C 16/20 X0 2440 2952 100 %20 mm 22 Clo4 S Cerpatelny
SYSTEMCRETE WS C 20/25 X0, XC1 2650 3207 10020 mm 16 Clo,4 S Cerpatelny
SYSTEMCRETE S C 16/20 X0 2530 3061 100*20 mm 16 Cl0,4 S Cerpatelny

Poznamky: Betony splfiuji mezni hodnoty dle CSN EN 206+A2:2021, Piiloha F (informativni) tabulka F.1, nebo dle CSN P 73 2404, Piiloha F (informativni) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvétlivky viz rejstfik na str. 8.

Cenik platny od 1.4. 2022 Geskomoravsky beton, a.s. E tabor@cmbeton.cz CESKOMORAVSKY
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STEELCRETE® - betony dle CSN EN 206+A2:2021 a CSN P 73 2404, vyztuzené ocelovymi viakny

3)

YESTEELCRETE

BETON S ROZPTYLENOU VYZTUZI

ck, cube

tahuf_ -

pevnostni trida

v dostfedném tahu f,_
pevnostni trida

v pficném

pevnostni stupen vlivu
trida prostredi

velikost zrna)"
narast pevnosti?
tahu za ohybu flc,

stupen konzistence
Dmax (max
stafi vzorku ve dnech

o3
°
=
o
<
3}
<
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»
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X
<
£

pro stanoveni f

pevnostni tfida v rezidualnim

STEELCRETE D - beton do zakladovych desek a bilych van se zaru¢enym obsahem vlaken 20, 25 a 30 kg/m?
STEELCRETE D* C 20/25 X0, XC1-2 cenanawyzadani S4 22 Cl02 S 28 - - -
STEELCRETE D* C 25/30 X0, XC1-4, XD1-2, A1-2 cenanawzadani S4 22 Cl02 S 28 = = =
STEELCRETE D* C 30/37 X0, XC1-4, XD1-2, A1-2 cenanawzidani S4 22 Cl0,2 R 28 - - -
STEELCRETE V - konstrukéni viaknobeton s definovanymi mechanickymi vlastnostmi

STEELCRETE V* FC 27/30 X0, XC1-3, XD1, XA1 cenanawyzadani S4 16 Cl02 R 28 3 04 25
STEELCRETE V* FC 33/37 X0, XC1-4, XD1-2, A1-2 cenanawzadani S4 16 ClI0,2 R 28 32 08 28

Poznamky: Betony spliiuji mezni hodnoty dle CSN EN 206+A2:2021, Pfiloha F (informativni) tabulka F.1, nebo dle CSN P 73 2404, Pfiloha F (informativni) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvétlivky viz rejstiik na str. 8. Dalsi mozné varianty po konzultaci s technologem a vedoucim provozu. K cené se pfipocitava za kazdy 1 kg vlaken cena dle pfedchozi dohody.
* Tyto betony se dodavaji pouze na vyzadani u obchodnika, dle moznosti betonarny.

FLOORCRETE?® - betony dle CSN EN 206+A2:2021 a CSN P 73 2404, vhodné pro priimyslové podlahy

3)

# FLOORCRETE

ETON DO PODLAH

ck, cube

velikost zrna)"
max. v/c

pevnostni stupen vlivu
trida prostiedi

obsah ocelovych
viaken v k kg/m?®

nardst pevnosti?

stupen konzistence
Dimax (max

max. obsah chloridt

stari vzorku ve dnech

pro stanoveni f

FLOORCRETE - beton bez vlaken do primyslovych podlah

FLOORCRETE C 20/25 X0, XC1-2 2720 3291 sS4 22 Cl0o2 R 28 0,6 =
FLOORCRETE C25/30 X0, XC1-3, XD1, XF1,XA1 2880 3485 S4 22 Cl0o2 R 28 055 -
FLOORCRETE C 30/37 X0, XC1-3, XD1, XA1,XM1-2 3110 3763 S4 22 Cl0o2 R 28 0,5 =

FLOORCRETE - beton se zaru¢enym obsahem vlaken do priimyslovych podlah

FLOORCRETE* C 20/25 X0, XC1-2 cenanavyzadani S4 22 Cl02 R 28 06 20
FLOORCRETE* C 25/30 X0, XC1-3, XD1 cenanawyzadani S4 22 Cl02 R 28 0,55 20
FLOORCRETE* C30/37 X0, XC1-3, XD1, XM1-2 cenanawzadani S4 22 Cl02 R 28 05 20

Poznamky: Betony spliiuji mezni hodnoty dle CSN EN 206+A2:2021, Pfiloha F (informativni) tabulka F.1, nebo dle CSN P 73 2404, Pfiloha F (informativni) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvétlivky viz rejstiik na str. 8. Dalsi mozné varianty po konzultaci s technologem a vedoucim provozu. K cené se pfipocitava za kazdy 1 kg vlaken cena dle pfedchozi dohody.
* Tyto betony se dodavaji pouze na vyzadani u obchodnika, dle moznosti betonarny.

COLORCRETE®
Barevné betony dle CSN EN 206+A2:2021 a CSN P 73 2404, vhodné pro architektonické konstrukce

Tyto betony se dodavaji na vyzadani v Siroké skale barev a odstind, vZdy je tfeba pfedem kontaktovat betonarnu a technologa.

MALMIX® - ¢erstvé maltové smési pro zdéni dle CSN EN 998-2

£: MALMIX pevnost
v tlaku zpracovatelnosti
MALMIX MC 5 malta pro zdéni 2470 2989 5) 36
MALMIX MC 10 malta pro zdéni 2700 3 267 10 36
Cenik platny od 1.4. 2022 Geskomoravsky beton, a.s. E tabor@cmbeton.cz CESKOMORIB“E’_?gm
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ANHYMENT® - lity anhydritovy potér dle CSN 13813

“MANHYMENT

LITY SAMONIVELACNI POTER -“ . cena cena pEVI’IOSt p‘ﬁbllina’
Ké/t* Ké/m? v tahu objemova

za ohybu | hmotnost

(N/mm?) (kg/m?)
bez DPH | bez DPH m

ANHYMENT AE 20 Anhydritovy lity potér 2973 5 500 6 655 >4 2100
ANHYMENT AE 25 Anhydritovy lity potér 3 081" 5700 6 897 >5 2100
ANHYMENT AE 30 Anhydritovy lity potér 3 189" 5900 7139 > 6 2100

Poznamky: * Vypocet pro orientacni cenu za 1 tunu suché smési. Koeficient pfepoctu ceny = 1.85
Ceny plati pfi odbéru > 5 m?. Ceny jsou smluvni a pfi vétsich odbérech Ize dohodnout individuéini slevy.
ANHYMENT® typ FE se dodava na vyzadani, vzdy je tieba pfedem kontaktovat obchodniho zastupce pfislusné oblasti.

SLIMFLOWE® - lity anhydritovy potér pro reprofilaci a tenké vrstvy dle CSN 13813

== SLIMFLOW R K ) pevnost | piblizna

LITY ANHYDRITOVY POTER -4 0 cena

Ké/ms v tahu objemova
za ohybu | hmotnost

Gy e
5, 2( ) 8 &
\%, L Y4

(N/mm?) (kg/m?)

SLIMFLOW Anhydritovy lity potér pro reprofilaci a tenké vrstvy 7 600 9 196 >7 2100

Poznamky:
Ceny plati pfi odbéru > 5 m?. Ceny jsou smluvni a pfi vétsich odbérech Ize dohodnout individuélni slevy.
SLIMFLOW® se dodava na vyzadani, vzdy je tfeba pfedem kontaktovat obchodniho zastupce pfislusné oblasti.

CEMFLOWE® - lity cementovy potér dle CSN 13813

™ /’M‘
# CEMFLOW /€ SRR K, % S
LITY CEMENTOVY POTER O > pevnost prlbllzna

2 v tahu objemova

32
3N ~

2, 2017 &7 za ohybu | hmotnost

N
QAT IN %

— (N'mm? | (kg/m?)

CEMFLOW CF 20 Cementovy lity potér 3 027" 5600 6776 >4 2100

CEMFLOW CF 25 Cementovy lity potér 3 135* 5800 7018 >5 2100

CEMFLOW CF 30** Cementovy lity potér 3 243" 6 000 7 260 > 6 2100
Poznamky:

*Vypocet pro orientacni cenu za 1 tunu suché smési. Koeficient prepoctu ceny = 1.85
** Potér CEMFLOW® CF 30 ( CT-C30-F6) je technologicky narocnéjsi pro vyrobu, neni standardné dostupny

na viech vyrobnach znackovych prouduktd a je nutné pfed objednavkou vzdy kontaktovat obchodniho zastupce litych smési.
Ceny plati pfi odbéru > 5 m?. Ceny jsou smluvni a pfi vétsich odbérech Ize dohodnout individuaini slevy.

CEMFLOW?® Look

lity cementovy potér pro realizaci pochozi pohledové vrstvy podlahy
Pohledovy lity cementovy potér dle CSN 13813 se dodava na vyzadani a v soudinnosti vyrobce a specializované firmy pro
pokladku potéru a specialni Upravu povrchu. Vzdy je potfeba pfedem kontaktovat obchodniho zastupce na lité smési.

PORIMENT?® - cementova lita péna

PORIMENT pevnost | objemova
CEMENTOVA LITA PENA thaku, hmotnost
28 dnli, | v suchém
druh smési bez DPH suchy stav|  stavu
(N/mm?) (kg/m?)
PORIMENT P 400 Cementova lita péna s polystyrenem 2 600 3 146 0,4 400
PORIMENT W 600 Cementova litd péna tenkovrstva 3100 3751 1,2 600
PORIMENT PS 500 Cementova lita péna s polystyrenem - spad cena na vyzadani 0,5 500
PORIMENT WS 700 Cementova lita péna - spad cena na vyzadani 2 700
Poznamky:

Po dohodé s obchodnim zéstupcem je nutné specifikovat moznosti vyroby v dané lokalité. Ceny plati pfi odbéru > 15 m?. Ceny jsou smluvni a pfi vétsich odbérech Ize dohodnout individualni
slevy. PORIMENT® do spadovych vrstev je materidl, ktery ma z technologického hlediska slozitéjsi vyrobni podminky, neni tedy mozné dodat material bez pfedchozi dohody s obchodnim
zastupcem litych smési.
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Kamenivo

0/4 Straz 460 557
0/4 Ripec 440 532
4/8 Ripec 590 714
4/8 Slapy 590 714
8/16 Slapy 440 532
11/22 Slapy 440 532
16/32 Slapy 440 532
16/32 Ripec 590 714
0/22 REC* recyklat 170 206
* Podle CSN EN 206+A2:2021 se jedna o “regenerované kamenivo” ziskané z recyklovaného betonu.
Rejstrik

1) D, — maximalni jmenovita horni mez frakce kameniva
2) R - rychly; S - sttedni; P — pomaly; VP — velmi pomaly (stanoveno dle Tab.12, CSN EN
206+A2:2021 pfri 20°C).

3) f. ouve — Minimalni charakteristicka krychelna pevnost betonu
4) ; stupné& konzistence podle CSN EN 206+A2:2021
jednotky
F6 SF1 SF2 SF3
podle CSN EN 12350-5 mm  560-620 =630 - - -
podle CSN EN 12350-8  mm - - 550-650 660-750 760-850

Betony splfiuji mezni hodnoty dle CSN EN 206+A2:2021, Pfiloha F (informativni) tabul-
ka F.1, nebo, pokud je to uvedeno vyslovné ve smlouvé nebo objednavce, pozadavky
CSN P 73 2404, Priloha F (informativni) tabulka F.1.1 a F.1.2. V pfipadé pozadavku na
dodate&né nebo jiné parametry kontaktujte prosim betonarnu. Pozadavky dle CSN P 73
2404 se shoduji i s pozadavky predpist TKP 18 MD a TKP 17 CD.

Betony, pocinaje C 16/20 a stupné konzistence S3 a vyssi, jsou bézné Cerpatelné Cerpadlem
s potrubim DN 125. V ostatnich pfipadech konzultujte s dispeCerem betonarny.

Pro vyrobu betonu jsou pouzivany slozky v souladu s CSN EN 206+A2:2021.

V pripadé, ze s.v.p. XA2 a XA3 je zplsobeno siranovymi ionty a musi byt pouzit cement
SR, informujte betonarnu predem.

Slozeni betonu je obchodnim tajemstvim prodavajiciho - betonarny. Obsah a plvod jed-
notlivych sloZzek betonu mlze prodavajici sdélit pouze na vyzadani a po uzavieni dohody
o mi€enlivosti, v niz se zakaznik zavaze, Ze tyto udaje nezpfistupni zadné treti osobé.

CESKOMORAVSKY
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Cena dopravy

Je stanovena tak, Ze stavenisti je na zakladé vzdalenosti vzdusnou ¢arou od betonarny (viz zadni strana
ceniku) pfifazena dopravni zona. Ceny uvedené v ceniku jsou platné v betonarné.

Doprava betonu dle zén

Nad 5 m?

Do 5 m?

doprava cena za jeden dovezeny m® betonu cena za jednu oto¢ autodomichavace
& =i
Ké/m? Ké/m? Ké Ké
1 265 321 1325 1603
2 340 411 1700 2 057
3 415 502 2 075 2 511
4 485 587 2425 2934
5 555 672 2775 3 358
6 625 756 3125 3 781
atd. + 5 km + 70 + 85 + 350 + 424

Pozn.: Zény jsou pocitany po 5-ti km vzdalenosti vzdusnou ¢arou od betonarny/provozu CMB.

Modul pruznosti

V pfipadé pozadavku na zaruCeny staticky

modul pruznosti betonu musi byt jeho hodnota
specifikovana objednatelem v souladu

s CSN EN 206+A2:2021 alespori 3 mésice pred
pozadovanym terminem dodavky betonu.

K cené betonu budou v tomto pfipadé pripocteny
naklady na garanci tohoto dodate¢ného
pozadavku.

Zvlastni sluzby a priplatky

Pronajem cerpadel betonu
Ceskomoravsky beton disponuje erpadly betonu
s vySkovym dosahem 17-58 m.

Podminky nasazeni stroje - viz cenik ¢erpani betonu.

Vykladka na stavbé

Vykladkou se rozumi doba od prijezdu mixu
na stavbu do uplného vyloZeni. Prvni a druha
zapocata Ctvrthodina je zdarma; treti a kazda
dalSi zapocCata Ctvrthodina je za +350 K¢ (bez
DPH).

1 150

No¢ni priplatek (prace od 20 - 6 hod.) 182 K&/m?
2 Prace v sobotu, v nedéli a ve svatek 150 182 Ké/m?
3 Zimni priplatek od 15.11. do 15.3. 150 182 K&/m?
4 Recyklace betonu 1000 1210 K&/m?
5 Laborator - zkouska pevnosti po 28 dnech 525 635 Ké&/vzorek
6 Pouziti CEM | 42,5 R* 500 605 K&/m?
7 Kamenivo do 8 mm* 150 182 K&/m?
8 Kamenivo do 16 mm 95 115 K&/m?
9 PoZzadavek na terénni mix 105 127 K&/m?
10 Prostoj mixu** 350 424 K&/15min
11 Pozdni zruSeni objednaného mixu*** 3 000 3630 Jednorazové
12 Preprava konzistence S1, S2 v mixu 200 242 Ké&/m?®
13 Vykladka mixu na stavbé nad 30 min. 350 424 K&/15min
o Cclopet bevons o sy ks el nes 50 i
*** zrugeni betonaze zakaznikem po uzavieni objednéavek (objednavky se uzaviraji v 15 hod. den pred betonaz)
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Cenik ¢erpani betonu

Ceskomoravsky beton, a. s. Dispecink ¢erpadel Pracovni doba pro objednani ¢erpadel
Prazské betonpumpy a doprava, s.r.o. M 724 040 444 Po - P4 8:00 - 16:00

Cerpani betonu je realizovano technikou spole&nosti Ceskomoravsky beton, a.s.
a Prazské betonpumpy a doprava s.r.0. Cena za Cerpani se sklada z téchto polozek:

pristaveni Cerpadla + pobyt erpadla + preCerpané + ostatni sluzby, pokud jsou
na stavbu na stavbé mnozstvi pozadovany nebo realizovany

Regionalni ¢erpadla
pristaveni ¢erpadla na stavbu* pobyt Cerpadla na stavbé

typ éerpadla cenabezDPH | cenasDPH |[cenabez DPH| cenas DPH |cena bez DPH| cenas DPH
Ké Ké K¢&/15 min. K¢&/15 min. Ké&/m? Ké/m?
42

M 36 2300 2783 550 666 35

M 43 2300 2783 780 944 40 48

Ostatni ¢erpadla (stanovisté Praha — Hloubétin)

pristaveni ¢erpadla na stavbu* pobyt Cerpadla na stavbé

typ éerpadla cenabezDPH | cenasDPH |[cenabez DPH| cenas DPH |cena bez DPH| cenas DPH
Ké Ké K¢&/15 min. K¢&/15 min. Ké&/m? Ké/m?®
42

MOLI, M 17, M20 2 300 2783 470 569 35

M 28, M 31 halové ¢erpadio 2 300 2783 500 605 35 42
M 34, M 35, M 36 2 300 2783 550 666 35 42
M 37, M 38 2 300 2783 600 726 40 48
M 42, M 43 2 300 2783 780 944 40 48
M 46, M 47 2 300 2783 830 1004 50 61
M 56, M 58 2 300 2783 1100 1 331 60 73
Pistové** 700 847 380 460 50 61

* PFi akci nad 100 km Gc¢tujeme 2 300 K¢ + 55,- K&km bez DPH (2 783 K¢ + 67,- K&/km s DPH)
** Pfi akci nad 70 km Gc¢tujeme 700 K¢ + 23,- K&km bez DPH (847 K¢ + 28,- K¢/km s DPH)

Vag Vawvs

1. Objednani presného rozméru Cerpadla a podani presné informace o betonazi.

2. DostatecCny prostor a pevné podlozi pro praci Cerpadla, sjizdna prijezdova cesta,
stavebni zabor. Cerpadla jsou silni¢ni vozidla s hmotnosti az 50t a vySkou 4 m.

3. V pripadé ,najeti” Cerpadla ,najizdécim prostfedkem®, se nesmi takto upravena smes
umistit do konstrukce.

4. P¥i betonazi pomoci pfidavného potrubi a hadic, musi objednatel poskytnout pripojku
vody a vlastni pracovniky pro manipulaci a Cisténi tohoto materialu.

5. Pridavné potrubi a hadice je pfed betonazi nutné ,najet” cementovym potérem,
nebo cementovym mlékem, takto upravena smés se nesmi umistit do konstrukce.

V okamziku pInéni nasypky Cerpadla, musi byt betonova smés v Cerpatelném stavu.
Dodrzeni bezpecné vzdalenosti od elektrickych vedeni pod napétim.

Rychlost vétru nesmi presahnout 50 km/h.

Venkovni teplota nesmi byt nizsi nez -5°C a vysSi nez 30°C. Povétrnostni podminky mimo
dané teploty jsou v rozporu s provoznimi podminkami stroje a mohou zpUsobit komplikace

Cerstvému i ztvrdlému betonu (jina rychlost narlistu pevnosti, ztrata konzistence, nutnost
oSetfovani betonu).

10. Cerpani mimo stanovené podminky, je mozné pouze po predchozi domluvé,
zhodnoceni konkrétni situace a podpisu dokumentu ,,ProhlaSeni klimatické podminky*.

2 b B R
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Betonovaci véze a stacionarni cerpadla

pobyt betonovaci véze (Cerpadla) na stavbé
typ véze cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH
K&/den K&/den K&/m? Ké&/m?
MX 32 -TR 3100 3751
MX 28 - TR 3100 3 751

tvp erpadla cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH
yP p KE&/15 min. KE&/15 min. Kc/m3 Kc:/m3

Dieslové, elektrické

Prepravu na stavbu a zpét, montaz a demontaz véze hradi objednatel dle skute¢nych nakladt nebo po dohodé.
Cerpadla podlahovych smési

pristaveni Gerpadla na stavbu* pobyt Cerpadla na stavbé
typ ¢erpadla

cenabezDPH | cenas DPH |[cena bez DPH| cena s DPH |cena bez DPH| cena s DPH
Ké Ké K¢&/15 min. KE&/15 min. Ké/m? Ké&/m?
847 280 339 50 61

Estrich Boy (ANHYMENT®) 700
Aeronicer (PORIMENT®) 700 847 380 460 50 61
Pistové (CEMFLOW®) 700 847 380 460 50 61

* Pfi akci nad 70 km uctujeme 700 K& + 23,- K¢/km bez DPH (847 K¢ + 28,- K&/km s DPH).
Pfidavné hadice 30,- K¢&/m/den bez DPH (36,- K¢/km s DPH). Ostatni dohodou.

Specialni sluzby

Pridavné potrubi/den za 1 bm aden 121
Gumové hadice/den za 1 bmaden 130 157
Gumové hadice/pistové ¢erpadlo/den za 1 bm aden 90 109
Preprava potrubi a hadic 1km 19 23
Pouziti najizdéciho prostredku jednorazové 500 605
Sobota a noc (od 20 do 6 hod.) za 15 min. 50 61
Nedéle a svatky za 15 min. 60 73
Cerpani dratkobetonu - priplatek k Gerp zalm? 30 36
Cekani zalozniho Gerpadia za 15 min. 450 545
Pozdni zruseni objednavky (24 h.) jednorazoveé 500 605
Zbyte€ny vyjezd Cerpadla jednorazové + km 2000 + 55 /km 2 420 + 67 /km
Odvoz zbytkového betonu jednorazové 1 000 1210
Pouziti zpomalovaciho kolena jednorazové 500 605

K cené za dobu pouziti u€tujeme 30 minut sazby pouzitého Cerpadla v pfipade, ze nelze umyt Cerpadlo na stavenisti.

IndividuéIni podminky Ize poskytnout na zakladé dohody.
Pro Cerpani jsou zavazné Vieobecné obchodni a platebni podminky pro sluzby prepravy a cerpadel betonovych a maltovych smési,
které jsou v plném znénf na http:/Awww.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html

Rozmérova tabulka cerpadel

. 3,50 m 4,97 m 3,90 m 7,00m 6,00 m 6,00 m 8,00 m 8,50 m 8,60 m 7,50 m 8,70 m 11,10 m 15,60 m 17,50 m
Rozmeéry pro
ustaveni stroje (m)

Sitka vpredu (m) 6,96

Sitka vzadu (m) 2,5 2,5 2,6 2,5 3,6 6,3 57 6,2 63 6,75 7,3 83 10,5 12,1 12,5
Délka (m) 10,5 8,5 9,2 9,9 9,3 i0 10,8 10,65 11,3 11,7 114 116 11,9 144 15
Vyska (m) = 17 20 24 28 31 34 35 36 37 38 43 47 56 58
Vzdalenost (m) - 13,4 16,1 20 235 266 30 30,1 31,7 329 329 381 41,1 499 534
Hloubka (m) - 8 11,1 124 175 205 22,5 23 23,7 253 253 28 324 403 44
Vzdélenost od kabiny auta (m) - 12,4 138 192 21,46 243 275 27,1 2983 30 303 351 38 456 496

MOLI - ¢erpadlo bez ramene, ¢erpani pomoci pridavného potrubi a hadic az 250 m
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»INa spolupraci s vami se tési
vSichni zaméstnanci skupiny

Ceskomoravsky beton.“

Pokyny pro kupujiciho (specifikatora):
Pozadavek je tfeba upresnit pfimo s michacem
(disponentem) nebo vedoucim provozu

do 12 hodin dne predchazejiciho dodavce.
Cerpadla a vétsi dodavky objednaveijte

s dostateCnym predstihem.

Kupuijici, zakaznik je povinen dodrzovat
podminky stanovené ve VSeobecnych
obchodnich a platebnich podminkach.

P¥i dennim upresnéni dodavky kupujici uvede:

B jméno kupujiciho a osoby, ktera objednava,

B misto a termin dodani betonu: stavba, datum
a cas,

B pozadovany druh betonu nebo malty: tfida
betonu, stupen vlivu prostredi, konzistence,
velikost kameniva, ostatni vlastnosti, pokud
jsou pozadovany,

B zpUsob ukladani smési: m3/hod.,
délka vykladky, pouziti Cerpadla, badie atd.,

B urceni zpUsobu dopravy: prepravni prostredek,
trasa, stav komunikace, velikost, vyska
a celkova hmotnost dopravniho prostredku.
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