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Podstata dokumentu

Tento technicky list je chdpdn jako zdkladni technickd dokumentace k vyrobku CEMFLOW®, Ve smyslu
zdkona ¢&. 634/1992 Sb. je ndvodem k pouziti tohoto vyrobku a uvazuje se jako hlavni Fidici dokument pro
ndvrh a posuzovdni souvrstvi s potérem CEMFLOW?®, ze strany vyrobce potéru. Technicky list reflektuje
sou¢asnou Uroven technického pozndni a platné normativy v CR, které se dané problematiky tykaji.

Vyrobce si vyhrazuje pravo provadét v tomto dokumentu zmény, které jsou vysledkem technického pokroku.
Aktudlini znéni dokumentu je dostupné on-line.

Technicky list uvadi predevsim doporuceni vyrobce pro pfipravu ukladky, ukladku, oSetfovani a navrhovani
uziti vyrobku. Vliv na konecny stav vyrobku md jeho odbératel, ddle projektant dila, kde je vyrobek uzit a

v neposledni fadé i dalsi stavebni vyroba béhem vzniku stavebniho dila a také uzivani samotného vyrobku

v kompletnim dile.

Soucinnost vyroby

Tento Technicky list je obdobou technického listu dcefinych spolecnosti (oznaceni TBG) holdingu Heidelberg
Materials CZ a. s. Je pfimo platny pro vyrobky spole¢nosti TBG Severozapadni Cechy, s. r. 0., TBG Klatovy,
s. r. 0. a TBG Vychodni Cechy, s. r. o. Technické vlastnosti produktd pod oznacenim CEMFLOW® jsou
v zdkladnich a parametrech totozné. Dle mista vyroby se odliSuje slozeni vyrobku. Ddle mohou byt na
rlznych vyrobndch produkovdny varianty tohoto potéru s dalSimi zarucenymi viastnostmi a rozsifenym
zplsobem pouziti. Tyto nadstavbové vyrobky a vlastnosti popisuji separdtni dokumenty.

Charakteristika vyrobku

CEMFLOW® je lity cementovy potérovy materidl s tendenci samonivelaéniho ukldddni, pro vnitfni pouziti ve
stavbdch. CEMFLOW® je potér s omezenym smrsténim z vysychdni, které odpovidd, pfi sprédvném uziti
vyrobku, velikosti smrsténi konstrukéniho betonu, ktery je aplikovdan zhruba v trojndsobné tloustce oproti
potéru CEMFLOW®. Je tedy moziné pracovat s vétsSimi smrstovacimi poli, oproti béznym potérovym
materidlim. CEMFLOW® se obvykle se uvaZuje joko nevyztuzeny, nebot pfi spradvném ulozeni md diky své
hutné matrici dostatec¢nou pevnost v tahu za ohybu (zhruba dvojndsobnou oproti zavihlym potérliim). Potér
CEMFLOW® je ale mozné vyztuzit.

Lity potér obecné je stavebni materidl, ktery rozlitim Cerstvé smési vytvdrfi po jejim zatvrdnuti nosnou vrstvu
podlahového souvrstvi. Zpracovdni se neprovadi klasickym hutnénim (vibracni laté apod.), ale specidlnimi
ty¢emi (hrazdami).

CEMFLOW® je potérovy materidl na bdzi cementového pojiva s obsahem kameniva do 8 mm* pfisad a
prfimési zabezpecujici jeho zpracovatelnost a omezujici jeho smrsténi z vysychdni. CEMFLOW® neobsahuije,
kromé cementu, Zadné aktivni pfimési, tedy u né&j neprobihd dodatecnd hydratace, kterd by zplsobovala
neobvyklé objemové zmeény, trhliny. Potér obsahuje také polypropylenova vidkna a je mozné jej probarvovat.

Lity cementovy potér CEMFLOW® se vyrdbi v centrdlni vyrobné (betondrna) a na stavbu se dopravuje pouze
autodomichdvacem. Materidl Ize Cerpat malym pistovym cerpadlem a gumovymi hadicemi s vnitfnim
pridmérem 50 mm. Ve specidlnich pfipadech je mozné potér Cerpat Snekovym Cerpadlem. Potér je vyrdbén
standardné v souladu s CSN EN 13813:2003 v ndsledujicich pevnostnich tFidach:

CT-C20-F4 (obchodni znacka CEMFLOW® CF20)

CT-C25-F5 (obchodni znacka CEMFLOW® CF25)

CT-C30-F6 (obchodni znacka CEMFLOW® CF30).
Dle normy CSN EN 13813 znamend hodnota uvedend za pismenem C minimdlni pevnost materidlu v tlaku v
MPa a hodnota uvedend za pismenem F minimdlni pevnost materidlu v tahu za ohybu v MPa.

* ve specidinich pripadech do 4 mm, uvedeno ddle
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Pouziti potéru Materials

Vrstva z potéru CEMFLOW® slouZi obvykle jako podklad (nosnd vrstva podlahového souvrstvi ve smyslu CSN
74 4505) pod ndslapnou vrstvu (PVC, dlazba, koberec, parkety apod.) nebo pfimo jako ndslapnd vrstva pod
specidini povrchové Upravy (epoxidové stérky, brouseni a napousténi povrchu). CEMFLOW® je vhodny i do
vihkych prostor, neni ale bez specidlnich povrchovych Uprav vhodny pro venkovni pouziti nebo bez
spravného vyzrani do prostor cyklicky namdhanych mrazem.

Pouziti potéru CEMFLOWZ® je mozné jako:

pfipojeny potér

oddéleny potér

plovouci potér

vytdpeény potér (max. vstupni teplota 45 °C, kratkodobé 55°C)
pohledovy potér - CEMFLOW LOOK®

Pozn: ostatni gplikace nejsou soucasti predpokidadaného pouzivani poteru a je nutné je konzultovat
(u takové konzultace se nejednd se o zaruceni funkcnosti potéeru ze strany vyrobce)

Potér je mozné pouzit také jako pojizdény do gardzovych stdani. Doporucuje se v tomto pfipadé minimaini
volnd tloustka potéru 70 mm, joko podklad polystyren XPS & PORIMENT®, a vlozeni kari sité (5/150150 mm -
Ci ekvivalentu) zhruba tésné pod stfed profilu potéru. Povrch potéru je ddle nutné opatfit bud' lepenou
ndslapnou vrstvou, nebo ochrannym epoxidovym ¢i polyuretanovym ndtérem. Pro gardzovd stdni se
doporucuje minimdlné pevnostni tfida CT-C25-F5. Dle platnych normativl jsou potéry obecné pouzitelné pro
zatizeni do 5 kN/m?. Pro urcité pfipady (nutné prokdzat statickym posudkem) je mozné pouzit potér i do
zhruba dvojndsobného normativnihno maximalniho uzitného zatizeni.

Vyztuz potéru

CEMFLOW?® je mozné vyztuzovat vhodnymi sitémi, a to vzdy tak, aby sité byly fixovdany tésné pod stfedem
volného prifezu potéru. K nutnosti vyztuzeni dochdzi pfi prekroceni ddle uvedenych tabulkovych hodnot
zatizeni, pficemz je doporuceno provést staticky vypocet s ndvrhem vyztuzeni a kontrolou Unosnosti. Jinym
pfipadem vyztuzeni je predpoklad dynamickych jevl na potéru (pojezd, vibrace). Pfi pouZiti vyztuze je ale
nutné pocitat s jejim pracnéjsim kotvenim a ddle s moznosti nedosazeni pozadovanych rovinnosti vzhledem
k nemoznosti provinéni celého profilu potéru pfi pokladce.

Potér je mozno vyztuzovat staticky i kompozitnimi (CediCovymi) sitémi, které jsou i vhodnégjsi pro vytdpéné
potéry. PFi aplikaci CF 30 v minimdinich doporucenych tloustkdch & na maximech velikosti smrstovacich
ploch je také vhodné vyztuz pouzit, stejné tak jako pfi aplikaci potéru obecné ve slozitych, tézko délitelnych
pldorysech.

Pro adsorpci mensiho dynamického zatizeni ¢i rozneseni $pickovych sil (kupf. u vrubl v pldoryse) je také
mozné pouzit sklovldknité armovaci tkaniny.

Pevnd vyztuz (kov, kompozit) spojuje materidl v pfipadé vzniku smrstovaci trhliny v plastickém stavu potéru
a neni nutné tuto trhlinu staticky zapravovat (sesivani).

Pouziti vyztuze neznamend eliminaci vyskytu trhlin a potfeby vytvdareni spdr v potéru.

Pouziti vyztuze v potéru je doporuceno konzultovat s technickym zdstupcem vyrobce potéru.

Rozptylend vyztuz se u potéru a priori neuvazuje, pouzitelnd jsou specidlni syntetickd makrovldkna.

Zajisténi kvality

Doddvané materidly jsou vyrabéné podle CSN EN 13813:2003 a jsou pribézné kontrolovany akreditovanou
zkuSebni laboratofi v souladu s kontrolnim a zkusebnim pldnem vyroby.

Vyrobce Heidelberg Materials CZ, a. s. md& zaveden, udrzovdn a certifikovdn systém managementu kvality
dle €SN EN ISO 9001:2015 pro vyrobu a dodavani cerstvého betonu, malt pro zdéni, potérovych materidld,
znackovych a specidinich produktd.

Spolec¢nost Heidelberg Materials CZ, a. s., se zavazuje k dodrzeni kvality smési a vSech deklarovanych
parametrd dle pfislusnych norem pfi vyrobé materidlu. Za kvalitu jeho uloZzeni zodpovidd zhotovitel podlahy.



04  CEMFLOW® | Technicky list u Heidelberg
Materials
Technické vlastnosti potéru CEMFLOW®
Oznaceni vyrobku CF 20 CF 25 CF 30*
Oznaceni dle CSN EN 13813 CT-C20-F4 | CT-C25-F5 | CT-C30-F6*
Optimdlni rozliv smési (tl. potéru <7 cm) 23-26 cm
Optimdini rozliv smési (tl. potéru =7 cm) 22-24 cm**
Maximdlni povoleny rozliv smési 28 cm
Pevnost v tlaku [MPa] =20 =25 = 30
Pevnost v tahu za ohybu [MPa] =4 =5 =6
Modul pruznosti [GPa] (s kamenivem do 8 mm) =20 =21 =22
Objemovd hmotnost v Cerstvém stavu [kg/m?] 2 150-2 250
Objemovd hmotnost ztvrdlého materidlu [kg/m?3] 2 050-2 150
Dmax [Mm] 8 (4)™
Zpracovatelnost [min.] 18Q****
Smrsténi do stabilizované vihkosti [mm/m] max. 0,5
Soucinitel teplotni vodivosti | [W.m1.K1] 1,2
Soucinitel teplotni roztaznosti [mm mL.K™] 0,012
Hmotnosti aktivita #2°Ra dle zdkona &. 263/2016 Sb. <150 Bqg/kg (do 40)
Index hmotnostni aktivity dle zdk. ¢. 263/2016 Sb. = 0,5(do 0,3)
Reakce na ohen Al
Mérnd tepelnd kapacita C, 1020 J . kgtK?!

*  pevnostni trida CT-C30-F6 nemusi byt dostupnd na vsech vyrobndch litych potérd

**  objednatel potéru je zodpovédny za nahldseni potreby expedice potéeru v nizsi konzistenci (plati obecné); hlaste nad 70 a 90 mm!
*** v nékterych pripadech je mozné vyrobit/nebo vyrabét pouze s frakci do 4 mm; tato situace neni vyhodou pro cerpdni, jelikoZ poter
sam o sobé vytvari specificky odpor do cerpaciho systému nezavisle na pouzité frakci kameniva. Limitem pouZiti mensi frakce kameniva
Jjsou materidly dostupné pro vyrobu potéru na konkrétni vyrobné. Potér s niZsi frakci kameniva nez 8 mm je obecné ndchyinéjsi na vnéejsi
podminky transportu a ukladky a jeho pouZiti neni primdrné doporucovdno.

***zporacovatelnost v obvyklych podminkdch vyroby a ukladky, od dokonceni namichadni sarze poteru

Zdakladni doporuceni ke skladbé podlahového souvrstvi

« Minimdini doporucend tloustka oddéleného potéru nebo plovouciho potéru je 50 mm. V urcitych pfipadech
Ize tloustku snizit na 45 mm, resp. 40 mm, potér vSak musi byt nadstandardné oSetfovdn proti rychlému
vysychdni (vydatnéjsim postfikem, zamezenim vymeény vzduchu atd.). Konkrétni minimdini volné tloustky
potéru pro dané zatizeni naleznete v tabulce nize.

* Tloustka vytdpéného potéru u teplovodniho podiahového vytdpéni je souc¢tem tloustky systému vytdpéni
(trubka, Uchyty) a volné tloustky plovouciho potéru (tabulka minimdlinich tlousték ,,c)“). Pro zatiZzeni do

2 kN/m? (bez vyrazného bodového zatizeni) mlze byt nad hornim licem systému vytdpéni minimdini tloustka
40 mm potéru. Jednd se o vyjimku, kterd je umoznéna, ne vSak doporucena. Je nutné uvazit ostatni aspekty
ukladky a uzivani potéru.

« U odporového (elektrického) vytdpéni plati, ze tloustka nad otopny systém je volnd tloustka potéru dle
zatizeni + 5mm. Pro odporové podlahové vytdpéni pouzivejte minimdalné pevnostni tfidu CT-C25-F5.

« Sdlavé celoplosné vytdpéni (topné folie v podkladu potéru) volnou tloustku potéru nenavysuji

* Pod vytdpénym potérem zdsadné nejsou vhodné izolacni vrstvy se stlacitelnosti vy$Sinez 5 mm.

- Potér musi byt polozen na rovny podklad bez vyskovych rozdilll. Pfi zméné vysek vrstev materidlu hrozi
riziko konkdvni elevace materidlu béhem vysychdani, pfedevsim v rozich a u dilatacnich spdér. Podklad
(izolace) musi byt proveden bez vyskovych zmén (pfechody, zuby, nerovnosti). Jinak v téchto mistech hrozi
vznik trhlin.

- Jako vyrovndvka podkladnich vrstev mze slouzit cementova litd péna PORIMENT®
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» Nedoporucuje se pouzivat jako podklad - separacni vrstvu - hydroizola¢ni bitumenovy pds. Kontakt potéru

s povrchem pdsu mizZe zplsobovat pfi tuhnuti potéru trhliny, pouzivejte vzdy PE folii jako oddélovaci vrstvu.

« Nelze pouzit hlinikovou félii bez PE povrstveni, jako separacéni (,odraznou®) vrstvu, a to z divodd reakce OH-
iontd v materidlu potéru s hlinikem za vzniku vodiku. Ze stejného divodu nelze pouzit pozinkované ¢&i hlinikové
vloZzené prvky pfimo do potéru. Pfipadné nerovnosti zplsobené reakci materidlu jsou obvykle sanovatelné,
ale je dobré jim predchdzet.

* Z diivodu mozného vzniku trhlin neni doporu¢eno u oddéleného potéru pouzit joko oddélujici vrstvu pouze
klasickou separacni félii (tl. 70 pm), a je doporuéeno separaci provést spolu s vrstvou mirelonu o tloustce
min. 2 mm ¢&i s podkladem geotextilie, popfipadé pouzit silnovrstvou PE félii (tl. 200 pm) ve dvou vrstvdch.

« Pfipojeny potér Ize uklddat uz od 35 mm tloustky. Pro sprdvnou funkci pfipojeného potéru je tfeba zajistit
dobrou soudrznost podkladu s potérem pomoci spojovaciho mistku. Poklddku Ize provést, bud do
zaschlého mistku opatifeného vsypem kiemicitého pisku, popfipadé do nezaschlého materidlu mlstku (Zivy
do zivého). Toto FeSeni se doporucuje vzdy konzultovat s technologem.

« Je-li potér vyztuzeny (kari sit, kompozitni sit), je vhodné ukotvit vyztuz tésné pod stfed vysky profilu. Jinak
hrozi vyskyt deformaci potérové desky. Nedoporucuje se, aby vyztuz prochdzela a priori komunika&nimi
otvory a ztzenimi ve slozitych pldorysech. Stejné tak neni vhodné solitérné, bez ndvaznosti do zGzeni a
komunikacnich otvor( vkléddat prutovou, tuhou vyztuz - hrozi vznik trhliny za hranici vyztuze. Pro solitérni
dovyztuzeni, nebo pro vylepseni mechanickych vlastnosti vrstvy potéru (je-li tfeba) je vhodné volit
sklovldknité tkaniny. Instalaci vyztuze doporucujeme konzultovat s technickym zdstupcem vyrobce potéru.

« Pred litim potéru je doporuceno dokoncit hrubé omitkdarské prdace, pfipadné omyvatelné obklady stén a
montdze technickych instalaci.

« Instalace prutové kovové vyztuze se nedoporucuje provdadét jako pribéznou pres vice
smrstovacich/dilatacnich poli

CEMFLOW® | Technicky list

Obecné platné minimalni tloustky nevyztuzeného potéru CEMFLOW®

a) Nejmens$indvrhové tloustky pfipojenych potérlil CEMFLOW®

Plosné zatizeni
Tfida pevnosti v 5 5 5 5
tahu za ohybu | Oznaceni <2,0kN/m? | <3,0kN/m? | <4,0kN/m? | <50kN/m
dle CSN EN vyrobku Bodové zatizeni
13813
- < 2,0 kN < 3,0 kN < 4,0 kN
F4 CF20 > 35 mm* > 35 mm* > 35 mm* > 35 mm*
F5 CF25 > 35 mm* > 35 mm* > 35 mm* > 35 mm*
F6 CF30 > 35 mm* > 35 mm* > 35 mm* > 35 mm*

* Minimdini doporucend tloustka pro CEMFLOW® je 50 mm z hledliska ukiddky a osetrovani. Tuto hodnotu Ize snizit na hodnotu
uvedenou v tabulce pouze za predpokladu nadstandardniho osetrovani, viz konec odstavce.

b) Nejmensindvrhové tloustky potérll CEMFLOW® na oddélovaci vrstvé (oddéleny potér)

Plosné zatizeni
Trida pevnosti v R ) R R
tahu za ohybu | Oznaceni <2,0kN/m? | <3,0kN/m? | <4,0 kN/m? | < 5,0 kN/m
dle CSN EN vyrobku Bodové zatizeni
13813
- < 2,0 kN < 3,0 kN < 4,0 kN
F4 CF20 > 40 mm* > 45 mm* >50 mm* >50 mm*
F5 CF25 > 40 mm* > 45 mm* >50 mm* >50 mm*
Fé6 CF30 > 40 mm* > 45 mm* > 45 mm* >50 mm*

* Minimaini doporucend tloustka pro CEMFLOW® je 50 mm z hlediska uklddky a osetrovani. Tuto hodnotu lze snizit na hodnotu
uvedenou v tabulce pouze za precpokiadu nadstandardniho osetrovani, viz konec odstavce.
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c) Nejmens$i ndvrhové tloustky plovoucich potérli CEMFLOW®

Heidelberg
Materials

Plos$né zatiZeni
<2,0kN/m? | <2,0kN/m? | <3,0kN/m? | < 4,0 kN/m? | < 5,0 kN/m?

Tfida pevnosti v .
tahu za ohybu | Oznaceni Bodové zatizeni

dle CSN EN | vyrobku - - < 2,0 kN <3,0kN < 4,0 kN

13813
Stlacitelnost podkladu

<3 mm <5mm <3 mm <3 mm <3 mm

F4 CF20 > 45 mm** >50 mm >55mm > 60 mm > 65 mm

F5 CF25 > 45 mm* > 45 mm* >50 mm >55 mm > 60 mm

Fé6 CF30 > 40 mm* > 45 mm* > 45 mm* >50 mm > 50 mm

* Minimadini doporucend tloustka pro CEMFLOW® je 50 mm z hlediska ukiddky a osetrovani. Tuto hodnotu Ize snizit na hodnotu
uvedenou v tabulce pouze za precpokiadu nadstandardniho osetrovani, viz konec odstavce.

Pozndmky k tabulkam a), b), c) - Hodnoty plati pro nevyztuzeny potér CEMFLOW®,

- Pri vyssim zatiZeni, neZ je uvedeno v tabulce, je treba skladbu posoudit individudiné statickym posudkem.
- Hodnoty minimaini tloustky lze sniZit pouZitim vyztuZe pouze na zdklade posudku projektanta.

- Minimaini tloustka neznamend primérnd ndvrhova tloustka potéru! Doporucuje se k minimdini tloustce
pricist alespori 5 mm pro tloustku navrhovou. Vyssi tloustka potéru zlepsuje i akustické viastnosti podiahy.

* Snizeni minimdlni doporuéené tloustky potéru pod 50 mm - tento krok neni doporuceny jednak z
hlediska zpracovdni smési a jednak kvlli obecnym vlastnostem cementovych smési ve fdzich tuhnuti a
pocdtku tvrdnuti v tenké konstrukci. Je-li nutné provedeni tohoto kroku (zatizeni konstrukce, nedostacuijici
prostor pfi rekonstrukcich), musi zpracovatel toto vyrobci potéru ozndmit. Vyrobce zajisti doddvku
odpovidajiciho zvyseného mnozstvi ochranného postfiku, a to v mnozstvi min. 0,2 kg/m?. Toto ddvkovdani je
nutné dodrzet pfi poklddce potéru, aby bylo zabrdnéno vzniku trhlin z rychlé ztraty technologické vody. Ddle
po ukonceni liti zkontroluje provedend opatfeni proti prlvanu a oslunéni potéru. Opatieni a spotieba
postfiku musi pak vzdy byt zpracovatelem pisemné zaznamendny (protokol, stavebni denik, dodaci list).

« Pi snizeni doporuc¢ené tloustky o 5 mm je nutné snizit velikost dilata¢nich i smr§tovacich celkll o 5 m? a
velikost ramen o 0,5 m. PFi pouziti kari siti Ize velikost dilatacnich celkd vrdatit na pavodni hodnoty, pfipadné
mirné zvétsit - nutné konzultovat s vyrobcem potéru.

« Maximalni doporucend tloustka potéru - z dlvodl delSiho vysychdni a z ddvodd ekonomickych se obvykle
neuvazuje vétsi cca 90 mm (nékdy neni samozfejmé mozné splnit). Zpracovatelny, bez rizika separace, je
potér do sily cca 150 mm pfi rozlivu do 230 mm. U vétSich aplikacnich tlousték nez 70 mm, resp. 90 mm je
nutné tuto skutecnost nahldsit vyrobci, aby se materidl pfipravil v Cerstvém stavu v nizsi konzistenci.

« MinimalIni doporucend tloustka potéru nemdze byt uvazovana jako prlimérnd ndvrhova.

Doporuceni pro pfipravu podkladnich vrstev

 Tvorbé efektu zvednutych rohu Ize zabrdnit, nebo zmirnit nachystdnim podkladu bez koliséni vySek potéru
(klasicky od stfedu mistnosti ke krajiim). Pokud neni podklad chystdn provddéci firmou je nutno veskeré
neshody ve vySce zapsat do stavebniho deniku a ndslednou zodpovédnost nese zhotovitel podkladu.

» Souvrstvi by mélo byt tvofeno odshora: ndslapnd vrstva - potér - separacni vrstva - kro¢ejova izolace -
tepelnd izolace - hydroizolace (dle typu konstrukce) - nosny podklad.

* Vrstveni izolaci by mélo byt provedeno ,,na vazbu“ a mezery ¢i prichody potrubi zpevnény (pisek,
cementoveé lepidlo ...). Tepelnou izolaci pouzivejte pro 2 kN/m? EP 100, pro 4 kN/m? EP 150m, pro 5 kN/m?
EP 200 anebo ekvivalenty. Podklad pod potér by nemél mit vystupky Polystyren XPS se uvazuje do zatizeni

5 kN/m? jako nestlacitelny.
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Kritéria pro navrh spar

« Konstrukcni dilatacni spdry je tfeba do potéru a do ndslapné vrstvy prevzit.

« Potér se neuvazuje jako bezespary

» VSechny typy spdr v potéru by mely byt navrzeny v provdadécim projektu stavebniho dila.

- Smrstovaci spdry je nutné vytvofit ve dvernich prostupech, zizZenich pudorysu, stejné jako u velikosti poli

= 40 m?2. Mélo by se zabrdnit vytvoreni ramen pldorysu delSich nez 6,5 m, stejné joko poméru stran vétsimu

nez 3 : 1. Smrétovaci spdry Ize po vyzrdni potéru a po dosazeni vyrovnané vlhkosti potéru v nékterych

pfipadech zasanovat (€i zaplnit), pfipadné silové spojit oddélené desky. To je mozné provést tésnée pred

poklddkou ndslapné vrstvy. Sceleni spdr se musi konzultovat s technickym zdstupcem vyrobce potéru.

» Smrstovaci spdry se pripravuji pred poloZzenim potéru pomoci vhodnych spdrovych profilll nebo se

profezdvaiji (viz nize). Spdrové profily mohou byt pres celou tloustku potéru ¢i mohou vytvdret fizenou trhlinu.

* Profiznutim po zatvrdnuti Ize spdry vytvdaret pouze za predpokladu, ze je mozné spdry vytvorit jesté pred

vznikem prvni trhliny. K profiznuti spdr musi dojit co nejdfive po dosazeni pochozich pevnosti, maximdiné

v3ak do 24 hodin od ukladky potéru - t&sné s dosazenim pochozich pevnosti. Rez musi byt minimainé do

hloubky 1/3 tloustky potéru. Timto zplsobem Ize spdry vytvdaret v prostordch, kde nedochdzi k rychlému

vysychdni potéru (sklepy, mistnosti bez oken, vihké prostory apod.), nebo pfi oSetfeni potéru postrikem s

ddavkou min. 0,2 I/m? pfi standardnich podminkdch stavby.

» Deska potéru se vzdy uvazuje jako oddélend a je tfeba zabrdnit vytvoreni vrubu do desky potéru (napf.

rohem sloupu, rohem stény). Potér musi byt v kazdém misté oddélen od svislych konstrukci a prochdzejicich

prvkd nenapjatym dilatacnim pdskem (obvykle mékéeny PE ,mirelon®). Tloustka dilata¢niho pdsku se

doporucuje minimdlné 5 mm, u vytdpénych potérli min. 8-10 mm dle velikosti plochy. Pokud je pouzita Sirka

pdsku 5 mm je doporuceno pfes rohy a sloupy pouzit pdsek na dvakrat (pfesah 150 mm).

« Pfi pouziti podlahového vytdpéni je doporuceno provadét smrstovaci spdry jako trvalé, dilatacni, a to

pomoci vhodnych pruznych profilll. Spary u vytdpénych potérl se nesceluji a prebird je ndslapnad (lepend)

vrstva. Dilatac¢ni spdry je tfeba také vytvorit mezi topnymi okruhy, ¢i okruhy s ndvrhem rozdilu teplot vice nez

5 °C. Zabudovany topny systém by mél spdrou prochdzet v chrdnicce.

« U konstrukcnich zvlastnosti (specidini prostorovd geometrie, stény rozdélujici prostor, odskoky stén,

sloupy, prostupy, rGzné tloustky potéru, pfechody mezi vytdpénymi a nevytdpénymi plochami atd.) je

bezpodmine&né nutné vyprojektovat smrstovaci spdry.

Zdakladni doporuéeni pro umisténi smrstovacich spar:

Smrstovaci (dilatac¢ni) spdra — e = = = s

Vytvoreni ramen kratsich nez 6,5 m / vytvoreni poméru stran max 3:1 / plochy do 40 m?

Dispozice spdr v budove Zachyceni lomeni padorysu

|

S — |

IR —
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Doprava, ¢erpdni a ukladka potéru

« Lity cementovy potér je doddvdn v Cerstvém stavu autodomichdvacem pfimo na stavbu.

» Na misto uklddky se cementovy potér erpd pistovym Cerpadlem a hadicemi o priméru minimdiné 50 mm.
Maximdlni dopravni vzddlenost pistovym Cerpadlem ¢Cini 150 m vodorovné nebo 30 m svisle, pfi pouziti hadic
o priiméru 50 mm v celé délce. Cerpaci vzddlenosti Ize zvysit pouZitim vyssich primér hadic & potrubi.
Konkrétni podminky Cerpdni na vétsi vzddlenosti doporucujeme konzultovat s technikem cerpadel.

« PFi Cerpdni potéru na vzddlenost> 80 m Ci vysku> 15 m mize rozliv smési u Cerpadla stoupnout az na

280 mm. Cerpdni $nekovym Eerpadlem je obvykle mozné na 40 m a do vy$e 1 NP a rozlivu nad 240 mm.
Potér nelze Cerpat vzduchovym Cerpadlem.

 Pro dosazeni konstantni kvality ¢erstvé smési je minimaini objem pro objedndni 1 m?®.

« Doba zpracovatelnosti cementového potéru je 3 hodiny od doby odjezdu autodomichdvace z vyrobny, pfi
rozmezi teplot ovzdusi 5 az 25°C.

« Pri teplotdch vzduchu prostfedi stavby &i vysSich nez +30 °C a nizSich nez -5 °C je uklddka zakdzdna.
Podminky pro vyrobu a ukléddku musi byt takové, aby se teplota materidlu pohybovala pouze v rozmezi +5 °C
az +25 °C. P¥i teplotach vzduchu na vyrobné nebo na stavbé mimo rozmezi +5 az +25 °C se pokladka potéru
provadi na plnou zodpovédnost odbératele za kvalitu potéru a poruchy cerpaciho systému. Potér nesmi
promrznout.

- Kontrolni pfejimaci Ukon Sarze potéru jeho objednatelem je kontrola doby zpracovatelnosti z dajd na
dodacim listu a kontrola konzistence Cerstvého potérového materidlu (v rozmezi tohoto technického listu).

+ Zkousku konzistence rozlitim provadi pFi pFejimce zpracovatel smési. Po pfedchozi domluvé ji miuze
provést obsluha vyrobcem dodaného ¢erpadla nebo jiny zdstupce vyrobce smési. Konzistence se méfi
na navlhéené a setfené rozlivové desce (plexisklo) pomoci maltového kuzilku (Haegermann). Zmérenou
konzistenci zpracovatel zaznamend na dodaci list materidlu, stejné tak pfipadné problémy pfi skladani
potéru (prostoje, zména pocasi atd.). Bez zaznamu konzistence odbératelem na dodaci list neni mozné
reklamovat kvalitu materialu pfFi vzniku pfipadnych, nepfedpokladanych poruch potéru.

» Je-li pfi zkousce konzistence zjisténa jeji velikost mimo rdmec doporucenych hodnot (viz tabulka vyse),
kontaktujte vzdy dispecink vyrobce. Ten rozhodne o dalSim postupu, materidl bez této konzultace nikdy
nezpracovdvejte! Pfi jeho uloZzeni pak nelze uplatiovat na vyrobci pfipadné Skodni plnéni. Stejné pravidlo
plati pfi zjiSténi nezvyklé segregace cCi jiného neobvyklého chovdni materidlu.

 Na stavbé Ize pfiddvat vodu do smési maximdiné v mnozstvi 10 litrd/m?® nebo plastifikdtor na bézi PCE v
maximalnim mnozstvi 0,2 litrli/m?® zbyvajiciho potéru. Jiné Upravy smési jsou mozné az po konzultaci s
technickym zdstupcem vyrobce potéru. Maximaini hodnota rozlivu vSak nesmi byt pfekrocena!

« Po doddvkovdni vody nebo plastifikdtoru je nutné smés promisit v bubnu autodomichdvace se zvysenymi
otdckami po dobu 3 minuty (do 5 m?®), resp. 5 minut (had 5 m?3).

» Doddavkovdani vody nebo plastifikdtoru na zddost zpracovatele, pfi rozlivu potéru mezi hodnotami 220 a
260 mm, musi byt poznamendno na dodacim listu i s rozlivem smési pfed a po priddani vody ci plastifikdtoru.
 Zpracovatelnost smési Ize po konzultaci s technologem prodlouzit pomoci zpomalujicich prisad.

« Zpracovani - hutnéni potéru probihd vinénim specidinimi ty¢emi (hrazdami). Optimalniho povrchu a rovné
nivelace se dosdhne dvojim vinénim potéru do kfize. Pfi prvnim vinéni se nivela¢ni hrazda ponofuje na
celou tloustku potéru a pfFi druhém vinéni se hrazda ponofuje pouze na svou tloustku, vicendsobné
cefeni mlze zpUsobit segregaci hrubsich zrn, coz ma z nasledek vyskyt trhlin béhem zrani potéru.

+ Uklddka potéru probihd rozlévanim pomoci kyvavého pohybu konce Cerpaci hadice, ktery je doporuceno
drzet cca 20 cm od podkladu. Systém hadic md, pfi Cerpdni pistovym cerpadlem, tendenci pulzovat.
Doporucuje se vyclenit jednoho pracovnika pro kontrolu a Upravu hadicového vedeni, jednoho pro posun
hadic mezi nivela¢nimi znackami, jednoho pro nalévani potéru a jednoho pro nivelaci a oSetfeni potéru
postfikem. Minimdlni doporuceny pocet ¢lend pracovni ety jsou tedy 3-4 lidé.

* Pro omezeni smrsténi z vysychdani (obdobi 5-24 hodin po naliti) je nutné ihned po znivelovdni povrch osetfit
ochrannym postrikem, ktery je soucdsti doddvky a je k vyzvednuti u obsluhy cerpadla. Davkovdani postfiku je
0,1-0,2 I/m?, davkuje se zafizenim shodnym s postfikova¢em na stromy, a je nutné vytvofit souvislou vrstvu
této ochranné Iatky. Doddni potfebného mnozstvi postfiku zajisti vyrobce. Konkrétni ddvkovdni zdvisi na
podminkdch v misté uklddky, zejména na predpoklddané rychlosti vysychdni potéru. V nékterych mistech
vyroby je mozné aplikovat ochranny postfik joko pfisadu (vyjimeéné pfipady pro specifické sloZzeni potéru).
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Osetfovani potéru

Podlahové konstrukce jsou jednou z nejvice namdhanych ¢dsti stavby. Musi byt peclivé navrzeny a
jejich stejné peclivé provadéni musi byt koordinovdano tak, aby jejich pfedpoklddané vyuziti bylo zagjisténo po
dlouhd |éta s vyloucenim pripadnych ndkladnych sanaci. Kvalita vysledného potéru je velkou mérou
ovlivnéna osetfovanim béhem zrdni. Odpovédnosti za vytvoreni klimatickych podminek vhodnych ke zrdni
potéru a dodrzeni ndsledujicich doporucenych opatfeni je vhodné si urcit jiz ve smluvnich vztazich mezi
zadavatelem a firmou provadeéjici poklddku potéru.

Zakladni podminky pro dobré zrdani potéru (po dosazeni pochozich pevnosti) uvadi tabulka:

Chranit pred UpfFesnéni Nejméné - stari potéru
Privan a vysoké teploty, resp. nahlé
zmeény teplot v pfipadé vytdpéni
predCasné vysusuji povrch potéru.
Vétsi vihkostni spdd vznikajici v
prafezu
zpUsobuje deformace a podporuje
vznik trhlin. Tim je podstatné snizena
pevnost povrchu potéru.
plati pouze pro vytdpéni v chladnych

rocnich obdobich
pri teplotdch nizSich nez 5 °C se
teplotami pod +5 °C prodluzuje proces vdzani pojiva; mize
dojit k jeho Gplnému preruseni.
U vytdpénych potérd s naplnénymi Trvale
trubkami.

privanem

7 dni

teplotami nad +15 °C

celou dobu pfed nanesenim
findIni povrchové vrstvy

Plsobenim mrazu y .
celou dobu pred nanesenim

U ostatnich poteérd findlni povrchové vrstvy
satizeni vodou muze dOJItvk vyplovenJ ha 'povrchu 2 dny
muUze dojit k promoceni izolace Trvale

silnymi otfesy a vibracemi

nesmi byt prekroc¢eno 70 %
projektového uzitného zatizeni

PfedCasné zatizeni vede k poskozeni
Zatizeni leSenim a povrchu a podporuje tvorbu trhlin. |14 dni (minimdainé 7 dn( pfi
stavebnimi materidly Potéry zdsadné nesmi byt ndasledném rozlozeni zatizeni)
vystavovdany vétSimu zatizeni, nez
jaké je stanoveno
v projektové dokumentaci nebo
technickych listech.
Kominovy efekt na schodistich mdze
zpUsobit pred¢asné vysychdni potéru
i v jednotlivych bytech
Odlozeny stavebni materidl, napf.
sddrokartonové desky, brani
vysychdni, navic v takovém pfipadé
mohou byt pfi méfeni vlhkosti zjistény
nespravné vysledky.
PFedcasnym odrezdnim obvodovych
pdsl mohou vzniknout akustické

fezdnim dilatacnich pdas mosty
z dlivodu znecisténi a mize dojit ke
vzniku trhlin

kominovym efektem
(pozor na schodisté)

odkladddani stavebniho
materidlu

az do zralosti potéru pro
polozeni findlni vrstvy

teprve po polozeni
podlahové krytiny

21 dni (moznost konzultace),

nucené vysychani Kupf. susicky a ventildtory za uréitych podminek 14 dné
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« Rozmezi teplot vnéjsiho prostredii prostfedi stavby pfi uklddce a 3 dny po ulozeni musi lezet mezi +5 °C a
+25 °C. V prfipadé jiné situace je nutné kontaktovat vyrobce a vyzadat si technologickou konzultaci. Relativni
vlhkost vzduchu v objektu se musi pohybovat na hodnoté min. 65 % po dobu 2 dnid od pokladky potéru.

« Potér je tfeba chrdanit prvni tfi dny po poloZeni pfed privanem i pfimym slunecnim z&renim.

* Potér se minimdIné 21 dni od ukladdky nesmi nucené vysouset z divodu sprdvného vyzrdni. K urychleni
vysychdni pak pfispiva predepsané odbrouseni a také ocisténi povrchu potéru. Pfi potfebé urychleni
vysychdni, nebo jeho dfivéjSiho zapoceti, vzdy konzultujte tuto situaci s vyrobcem potéru.

« Potér je pochozi po cca 24 hodindch, ¢aste¢né zatizitelny po cca 3 dnech (pfi teplotdch 15-20 °C), zatizeni
malym stavebnim provozem lIze obvykle provozovat na vrstvé potéru od jeho stdfi 7 dnl. Maximdini
predpoklddané provozni (stavebni) zatizeni je mozné bez rozndsecich prvkl nandset na potér az po 28 dnech
stari.

» Upfesnéni podminek pro pokladku v rekonstruovanych objektech naleznete v priloze €. 2 tohoto
technického listu.

* FindIni omitky mohou byt béhem liti potéru znecistény a je nutné je po zaschnuti skvrny co nejrychleji ocistit
(octovd voda s domytim sapondatem).

Samovolné vysychdni potéru

Pfi podminkdch prostfedi 20 °C a 50% relativni vihkosti vzduchu obvykle potér vyschne na 1 % zbytkové
vlhkosti rychlosti 1 mm tloustky potéru za 1 den, pfi ocisténém povrchu brousenim.

Minimdlni teplota povrchu potéru pro iniciaci jeho vysychani
Teplota Relativni vihkost vzduchu
vzduchu
°C 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
5 =] =] =] =] 2,9 4,8 6,5 8,0
6 =] =] =] 17 3,8 58 7,5 20
7 =] =] =] 2,6 4,8 6,8 85 10,0
8 =] =] 12 3,6 58 7,8 925 11,0
9 =] =] 2,2 4,6 6,8 8,8 10,4 12,0
10 =] E) 3,1 55 /7,8 28 11,4 13,0
11 =] 1,0 3,9 6,5 8,7 10,8 12,4 14,0
12 =] 18 4,7 /,4 96 11,7 13,4 15,0
13 =] 2,7 5,6 83 10,5 12,7 14,4 16,0
14 =] 3,6 6,5 92 11,5 13,6 153 17,0
15 =] 4,5 7,5 10,2 12,5 14,6 16,3 18,0
16 15 5,4 85 11,1 13,5 15,6 17,3 19,0
17 2,3 6,3 95 121 14,4 16,5 18,3 20,0
18 3,2 7,2 10,4 13,1 15,4 17,5 19,3 21,0
19 4,0 8,1 11,3 14,0 16,3 18,4 20,3 22,0
20 4,9 9.0 12,3 15,0 17,3 19,4 21,3 23,0
21 57 98 13,2 1,9 18,3 20,4 223 24,0
22 6,6 10,7 141 16,9 19,2 21,3 23,3 25,0
23 /7,5 11,6 15,1 17,7 20,2 22,3 24,2 26,0
24 8,4 125 15,9 18,7 21,2 23,2 252 27,0
25 93 13,4 16,8 19,7 221 24,2 26,2 28,0
26 10,1 14,3 17,8 20,7 23,1 25,2 27,2 29,0
27 10,9 15,2 18,8 21,5 24,0 26,1 28,2 30,0
28 11,7 16,1 19,7 22,5 25,0 27,1 29,2 31,0
29 12,6 16,9 20,5 23,4 26,0 28,1 30,2 32,0
30 13,5 17,8 21,4 24,4 26,9 29,2 31,2 33,0

Vysvétleni: Pri teploté vzduchu 15 °C a relativni vinkosti vzduchu 60 % je minimaini teplota podiahy, aby
zacala vysychat, 10,2 °C. Tabulka plati pouze pro vysychdni podlahy, tedy pro ¢as pozdéjsi nez 7 dnli od
vyliti potéru. Pfevzato z némeckych norem.
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Expozice stavebnimu prostfedi a zbytkova vihkost potéru

Vyrobce potéru doporucuje pfed poklddkou findini ndslapné vrstvy kontrolu zbytkové hmotnostni
vlhkosti potéru. Tento krok by mél provdadét zhotovitel ndslapné vrstvy. Orientacni méreni Ize provdadét
pomoci pfistroje CM. Doporuéend je gravimetrickd metoda dle CSN EN ISO 12570. Hodnoty maximaini
zbytkové vihkosti udava CSN 74 4505, kterd uvadi i pfevodni tabulku naméfenych hodnot jednotlivymi
metodami. Zbytkovd vihkost se stanovuje na vzorku z celého profilu nosné vrstvy podlahy.

v~

Nejvyssi dovolena vihkost potéru pod naslapnou vrstvu dle €SN EN 74 4505

Nevytdpéné potéry Vytapéné potéry
N&slapna vrstva Gravimetrickd | Karbidovd | Gravimetrickd | Karbidova

metoda metoda metoda metoda
Kamennd nebo keramickd dlazba 5,0% 3,20 CM 4,5% 2,90 CM
Lité podlahoviny na bdzi cementu 5,0% 3,20 CM 4,5% 290 CM
Paropropustné textilie 5,0% 3,20 CM 4.5% 2,90 CM
Syntetické podlahoviny 4.0% 2,50 CM 3,5% 2,05 CM
PVC, linoleum, guma, korek 3,5% 2,05CM 3,0% 1,65 CM
Drevéné podlahy, parkety, lamindtové podlahoviny 2,5% 1,25 CM 2,0% 0,80 CM

« Je-li potér exponovdn po delsi dobu stavebnimu/uzitnému provozu bez ochranného ndtéru ¢i pochozi
vrstvy, mize dojit k vyskytu trhlin od dodate¢ného smrétovdni a k elevaci rohll ploch. To je zpisobeno kupft.
rychlym stfiddnim teplot a vzdusné vlhkosti v objektu (snizeni teploty vétranim, rychly prohfev vzduchu -
oslunéni, spusténi vytapéni). Dalsim diivodem mohou byt nevhodné podminky pro doschnuti potéru (vysokd
vlhkost vzduchu v objektu, nizkd teplota, zakryti potéru), které se pak ,,rdzem*“ zméni na vice nez optimalni
(kupf. 2 mésice od pokladky se vyrazné zmeéni meteorologickd situace nebo je spustén klimatizacni systém
v objektu, vytdpéni apod.). Pfipadné mohou byt objemové zmény v potéru zplisobeny , pfeschnutim* potéru,
kdy se zbytkovd vihkost dostavd pod 2,0 % hmotnostni (cca 0,9% metodou CM), obvykle opét kvdli rychlé
zmeéné mikroklimatu ve stavbé. Je-li potér ponechdn delsi dobu bez ndslapné vrstvy, ndtéru, stdvd se
pochozi vrstvou, pro kterou ale otevieny pdrovy systém potéru (po prebrouseni, ochozeni povrchu) neni
primo urcen.

 Expozici potéru stavebnimu provozu bez findiniho povrstveni (Ci kupf. bez ochranné mezivrstvy z
penetracniho prostredku), kterd je delSi nez 3 mésice od polozeni potéru, konzultujte s technickym
zdstupcem vyrobce potéru.

+ Je-li potér prekryt ndslapnou vrstvou, pfip. ndtérem, tedy je-li omezena komunikace materidlu potéru se
zmeénami mikroklimatu ve stavbé, pak jiz k objemovym zméndm bud nedochdzi, nebo pouze velmi pomalu

a potér relaxuje pfipadnd napéti jiz bez vyskytu trhlin.

+ Minimaini doporucend stabilizovand zbytkovd hmotnostni vihkost potéru se predpokladd 2,0 %
hmotnostnich, maximalni doba nechrdnéné expozice stavebnimu provozu 3 mésice od polozeni potéru.

* Po probéhlé topné zkouSce / vysusSeni potéru je mozné topit do potéru konstantné maximalné na teplotu
povrchu 20°C, neni-li povrch osetfen proti rychlému vyparu.

« Probéhld topnd zkouska od stdfi 21 dnl potéru zkracuje moznou dobu pouzivani odkrytého potéru

O 1 mésic (tedy na 2 mésice).

« Némecké predpisy uvadéji pro vytdpéné cementové potéry hodnotu maximdini zbytkové vihkosti 1,8 CM
(pro nevytdpené 2,0 CM).

« Vyschnuti potéru je odhadnutelné pfi nezapoceni na povrch prilepené folie (50x50 cm, 48 hodin) pfi
maximdlni teploté topeni a sou¢asném vétrdni.

+ Provedeni ndtopové zkousky se doporucuje do 48 dni stafi potéru.

Pozor! Topné rohoZe instalované na povrch potéru pod ndslapnou vrstvu obvykle nedokdzi potér vysusit a je
nutné je instalovat az po dokonceni vyzrani a vysychdni potéru jinym zpisobem.
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Uprava povrchu potéru pro pokladku finalni krytiny

« V pfipadé pldnovani bézného postupu stavby: ulozeni potéru - zrdni - pokladdka ndslapné vrstvy - uzivani
v co nejkrats§im ¢ase by se prvni pfebrouseni povrchu by se mélo provést po 7-12 dnech, a to podlahdfskou
bruskou se smirkovym kotoucem (¢. 16). Toto prebrouseni pomize urychli vysychdni, ale nenahrazuje
pfipravu povrchu potéru pro poklddku.

» Predpoklddd-li se delsi ulozeni potéru na stavbé, Ci jsou vysSi ndroky na pevnostni vlastnosti povrchu
potéru, je mozné provést prvni prebrouseni povrchu po cca 1 meésici stdfi potéru. Obecné opozdéni
prebrouseni pomdhd zlepSeni povrchovych pevnosti potéru.

* Pfed jakoukoli pokladkou se uvazuje u povrchu potéru Cistici prebrouseni po probéehlé stavebni vyrobé,
vysdati povrchu, a i pod nelepenou ndslapnou vrstvu se doporucuje provést ndtér povrchu akryldtovou
penetraci pro omezeni prasnosti.

« V pfipadé, ze na CEMFLOW® bude pokladdna lepend ndslapnd vrstva, je tfeba povrch potéru cilené

a specidiné prebrousit. Pfidrznost ndslapné vrstvy je pak zdvisld na hodnoté pevnosti v tahu povrchovych
vrstev a ta je z velké miry zdvisld na kvalité prebrouseni. Jelikoz pevnost v tahu povrchovych vrstev zdvisi
nejen na vlastnostech dodané smési, ale také na zplsobu zpracovani a osetfovdni, nemlze vyrobce potéru
plné garantovat jeji hodnoty.

* Pfi pozadavku na pevnost povrchovych vrstev potéru min. 1,5 MPa (napf. natéry) doporucujeme pouzit
minimadlné pevnostni tfidu CT-C25-F5. Odtrhové pevnosti se pak pro materidl CF20 predpoklddaji vyssi nez
0,8 MPa a pro potér CF30 (CT-C30-F6 ) vysSi nez 1,8 MPa a pouzitém standardnim maximdinim zrnu 8 mm,

a to za predpokladu kvalitné provedené pokladky, oSetfovadni, vyschnuti, zbrouseni, ocisténi a penetrace
povrchu potéru.

« Povrch potéru je mozné po brouseni a zaplnéni pérl (kupf. stérka) také natirat. Doporuceny jsou barvy na
epoxidovém ¢i polyuretanovém zdkladu. Pfi poklddce tenké ndslapné vrstvy (kupf. pod slabé PVC,
marmoleum, koberce, tenké nelepené vrstvy) je doporuceno potér po prebrouseni prestérkovat jemnou
samonivelaéni stérkou v tloustce 1-3 mm.

» Podlahoveé krytiny smi byt obecné pokladdany teprve po dosazeni zralosti potéru. Pokud by tomu tak
nebylo, je nutné pocitat s dalsimi deformacemi.

- Pfesah okrajového dilatacniho pdsu je tfeba odfiznout teprve po provedeni dlazeb a obkladl véetné
zaspdrovdni, po polozeni parket pfip. po zastérkovani u elastickych a textilnich krytin. Tim se zabrdni tomu,
aby stérka, lepici malta nebo spdrovaci hmota uzaviely spdry a mohly zplsobovat v potéru podruznd pnuti
a tvorit zvukové mistky. I pouhé bodové zaplnéni okrajovych spdr vede ke vzniku akustickych most(.

U vytdpénych potérd a potérd s jinym tepelnym namdhdnim se tim navic omezi, pfip. vylouci potifebnd
moznost protazeni. Dlsledkem je zvinéni a/nebo trhliny.

* Polozeni horniho podlahového povlaku (PVC, koberec, korek, dlazba, parkety apod.) se provadi na
nevytdpény, pfip. v zimé na mirné temperovany vytdpény potér. V pfipadé tuhych povlaki je tfeba pouzit
elastické lepici malty.

« Pokud by i pfes odborné provedeni a oSetfeni potéru vznikly béhem zahfivani trhlinky, pak je Ize silové
zapravit syntetickou pryskyfici, pfipadné jesté tzv. sponkovanim (viz nize). Zapraveni (uzavfeni) trhlinek se
provadi na suchém potéru, ochlazeném na cca 18 °C. Potér by se mél poté jesté jednou kratkodobé zahfat
az na maximailni pfivodni teplotu. Pokud se neukdzou zadné nové trhlinky, je vytapény potér technicky bez
zdvad a je zraly pro polozeni podlahy.

» Po provedeni topné zkousky a ovéreni vyhovuijici zbytkové vihkosti je mozné topit na teplotu povrchu
potéru teplovodnim vytdpénim a topnymi foliemi dle potfeby, odporovym na 75% vykonu (do zakryti
povrchu).

Upozornéni na dopliikové procesy pred findlni poklddkou naslapnych vrstev

* PFebrouseni povrchu pro Gcely rychlejsiho vysychani, ¢isténi povrchu nebo pfipadné pro pfipravu
potéru na dalsi pokladku naslapné vrstvy neprovadi automaticky zhotovitel potérové vrstvy.

* Pfi kazdém odstaveni podlahového vytdpéni mimo provoz je tfeba chrdanit potér proti prudkému
vychladnuti vlivem néhlé zmény teploty nebo vlivem prlvanu (zavirdni oken a dvefi na noc).
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Vytapény potér

« Instalace a dimenzovdni podlahového vytdpéni se obecné fidi sadou norem CSN EN 1264.

« Dilatovani jednotlivych topnych okruhd dle normy CSN EN 1264-4. Stavebni dokumentace pro vytvoreni
spdr ve vytdpéném potéru by méla byt soucdsti vykresu instalace podlahového vytdpéni.

+ Dilatacni spary se instaluji pfed aplikaci potéru, neuvazuje se o jejich zaceleni po vyzrdni potéru. Dilatacni
spdry obvykle kopiruji spdry smrétovaci a mély by byt tvofeny profily s pruznou vrstvou.

+ Topné prvky by spdrou mély probihat v chrdanicce. Dilata¢ni spdry se pfendsi do lepenych vrstev ndslapu.
* Polozeni horniho podlahového povlaku (PVC, koberec, korek, dlazba, parkety apod.) se provadi na
nevytdpény, pfip. v zimé na mirné temperovany potér. V pfipadé tuhych povlakl je tfeba pouzit elastické
lepici malty nebo flexibilniho lepidla.

« Pfi zabudovdni podlahového vytdpéni do objektu je vzdy nutné provést zkousku jeho funkénosti, a to jeste
pred polozenim findini nadslapné vrstvy. Vytdpéni potéru smi zacit az po 21 dnech od polozeni. Vstupni
teplotou média 15 °C. Vétrdni se doporucuje ndrazové i slabd ventilace. Pred zac¢dtkem natopeni se
doporucuje potér obrousit z dlivodd rovhomérnosti vysychdni. Natdpéni zaprotokolujte.

- PFi pouzivdni potéru je pak mozné pouzivat teplotu média/topnych kabell az 55 °C, ale pouze po dobu

6 hodin a k maximim se blizit vzdy s pozvolnym ndbéhem. Maximdini stdld vstupni teplota se uvazuje 40 °C.
Protokol o topné zkousce je pfilohou €. 1 tohoto technického listu. Nejasnosti konzultujte s technologem.

Ndtopové schéma pro bézné teplovodni vytapéni
|  1.den Vytapéni do teploty [ +20 °C na vstupu do systému, bez no¢niho poklesu

Vytdpéni do teploty +25 °C na vstupu do systému, bez no¢niho poklesu

4. den \ Vytdpéni do teploty +30 °C na vstupu do systému, bez no¢niho poklesu

Vytapéni do teploty +35 °C na vstupu do systému, bez nocniho poklesu

\ Vytdpéni do teploty +40 °C na vstupu do systému, bez noéniho
Udrzeni teplot +45 °C na vstupu do systému, bez no&niho poklesu

\ 10. den \ Vytapéni a udrzeni teploty +50 °C na vstupu do systému, bez nocniho poklesu

Snizovdni do teplot +40 °C na vstupu do systému, bez noc¢niho poklesu

\ 12. den \ Snizovani do teploty +30 °C na vstupu do systému, bez nocniho poklesu
13. den Snizovani do teploty +20 °C na vstupu do systému, bez no¢niho poklesu

» Po provedeni topné zkousky a ovéreni vyhovuijici zbytkové vihkosti (jinak zkousku opakovat) je mozné topit
na teplotu povrchu potéru maximdlné 20°C a do 1 mésice je nutné plochu bud zakryt ndslapnou vrstvou,
nebo opatfit nadtérem (penetrace) proti odparu vihkosti.

« I pfi sprdvném provedeni zkousky topného systému nelze na 100 % zarudit, Ze po jejim ukonceni potér
dosdhne optimdlnich zbytkovych vihkosti pro poklddku ndslapnych vrstev, a to kvlli variabilité podminek,
které zkousce predchdzely. Je tedy nutné ovéfit zbytkovou vihkost potéru bud pfistrojem CM, pfipadné
gravimetricky (srovnavaci tabulka hodnot je obsazena v CSN 74 4505). V pfipadé nevyhovuijicich hodnot
zbytkové vihkosti je nutné potér ddle vysouset, optimdlné provozem podlahového vytapéni.

- Po ukonceni topné zkousky se nedoporucuje potér rychle a cilené ochlazovat vétrdnim, tvorbou privanu.

Neteplovodni vytapéni - zde konzultujte postup ndtopy s jeho dodavatelem. Ze strany vyrobce potéru jsou
navrzena tato doporuceni:

+ Zahfivani u omezené regulovatelného odporového podlahového vytdpéni je mozné zapocit také nejdfive 21.
den stdfi potéru tak, aby nedochdzelo k velkym tepelnym Sokim podlahy, a tim k jeji deformaci Je
doporucen pozvolny ndbéh napf. 20 min zapnuto, 3 hodiny vypnuto. Po dobu 7 dnli na vykon 50 %. Stejny
postup po dalSich 3 dnech opakujte na 75 % vykonu. Ndasledujici 3 dny na 75 % vykonu bez vypindni. Béhem
vysouSeni také pravidelné vétrejte. Cyklus dle potfeby opakujte. Na 100 % vykonu netopte pfi standardnim
uzivani podlahy déle nez 20 minut.

» Jednd-li se o systém regulovatelny termostatem na povrchu potéru (obvykle u topnych folii), postupujte
stejnym zplsobem, joko v pfipadé teplovodniho topeni se snizenim vsech teplot o 1 °C. Odporové vytdpéni
by nemélo topit na svij maximaini vykon, ale na cca 60 %. Pfedpokladem je ndrazové vétrani.

« Jednd-li se o systém regulovany pouze interiérovym termostatem se strmym ndrlstem vykonu, pak je
doporuceno prvni den topit 6 hodin, druhy a tfeti 12 hodin, ¢tvrty a pdty 24 hodin, Sesty 12 hodin a sedmy 6
hodin na maximaini vykon do obrouseného potéru. Pfedpokladem je ndrazové vétrdni.
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Vyskyt trhlin, nerovnosti ¢i nesoudrzného povrchu

Trhliny

Obvykle, pfi nedodrzeni technickych podminek pfipravy, ukladdky a oSetfovdni potéru, pfipadné pri
podcenéni tvorby smrstovacich spdr mize dojit ke vzniku tzv. divokych trhlin v potéru. Trhliny vzniklé
nedostatecnym oSetfenim cerstvého potéru mohou mit Sitku az nékolik milimetrd. Vznik trhlin obvykle
nesnizuje kvalitu potéru nebo moznosti jeho uzivani. Ddle se v potéru vyskytuji tzv. fizené trhliny, které vznikaji
nad instalovanymi smrstovacimi spdrami. Divoké i fizené trhliny vznikaji v potéru v jeho raném stdéfi a
nenachdzi-li se potér ve vihkém, uzavieném a neosviceném prostoru, jsou trhliny pozorovatelné jesté pred
dosazenim pochozich pevnosti potéru. Trhliny vzniklé v raném stdfi potéru se obvykle ddle nerozsifuji,
nepracuji a ani zde nedochdzi k dotvarovdani potéru v pribéhu ¢asu. Existuji také trhliny, které vznikaji
relaxaci potéru po provedeni ndtopového cyklu u podlah s podlahovym vytdpénim. Tyto obvykle zplsobuje
kombinace vice vliva.

Provedeni sanace trhlin je individudini zdlezitost a je doporuceno ji konzultovat s technickym
zdstupcem vyrobce potéru. Chténé smrstovaci spdry (neplati pro dilataéni spdry) je pak mozné po vyzrdni
potéru zaplnit napf. PU tmelem nebo cementovou stérkou, nebo desku zmonolitnit nize popsanym postupem
- sponkovdnim. Je tfeba ale postupovat ve smyslu vyuziti ploch, aby bylo umoznéno potéru teplotné
dilatovat, pfipadné relaxovat pod mechanickym zatizenim, a také v ndvaznosti na druh ndslapné vrstvy.

Nepldnované trhliny je mozné sanovat také nize popsanym zplsobem, nejlépe po vyzrdni potéru pred
pokladdkou ndéslapné vrstvy, a v potéru je mozné profezem dotvofit sit smrstovacich trhlin v pfiznivéjsich
umisténich. Krdtké trhliny v ploSe, nebo tenké trhliny je mozné ponechat, zaplnit nebo také sanovat
sponkovdanim. Pfi délce trhliny pfes 0,5 m se pak doporucuje nize popsané sponkovdni. Trhlinky do Sifky 0,5
mm neni obvykle zapotfebi sanovat a rozhodnuti o sanaci zdlezi na mistnich podminkdch, pfitomnosti
podlahového vytdpéni a druhu podkladu a ndslapné vrstvy.

Sanace trhlin sponkovédnim

Trhlinu profiznéte Uhlovou bruskou, ve vzddlenostech po cca 20-30 cm provedte kolmo na smér
trhliny fezy sahajici min. do 1/3 hloubky trhliny, trhlinu vycCistéte, vysajte. Do téchto Fezl vlozte profilované
sponky (napf. Murexin HOCO) tak, aby horni hrana sponky byla min. cca 5 mm pod Grovni povrchu. Celou
trhlinu v€etné pfic¢nych Fezl s viozenymi sponkami zalijte rychle tuhnouci polyuretanovou &i epoxidovou
pryskyfici (napf. Murexin Sesivani trhlin 2K-HOCO 24). Zalitd mista srovnejte s okolnim povrchem a posypte
zacerstva kfemicitym piskem zrnitosti 0,3-0,9 mm, po zaschnuti pfebytecny pisek odsajte.

Takto odborné opravené trhliny nemaiji vliv na funkénost sendvi¢e podlahy, pfipadné podiahového
vytdpéni, a Ize je povazovat za bezvadné. V pripadé komplikovanégjsi opravy kontaktujte technického
zdstupce vyrobce potéru.

Nerovnosti a jejich oprava

Nerovnosti na povrchu potéru mohou vzniknout obvykle pfi pfechodech pres smrstovaci profil,
nepresnou uklddkou, poklesem/nevhodnosti podkladnich vrstev nebo nevhodnym vyschnutim desky potéru.
Ddle se mohou objevit diky reakci potéru s kovy alkalickych zemin nebo vzniknou diky nutnosti odbrouseni
povrchu - preliti nivelety, odstranéni nesoudrzné vrstvy. Zde je mozno brousit potér podlahdrskou bruskou,
pfipadné diamantovymi ndstroji. BrouSeni je mozné provadét v momenté, kdy to potér umoznuje (je
dostatec¢né tvrdy a nelepi se na brusné ndradi). Pfipadné ndsledné rovndni vhodnymi samonivela¢nimi
hmotami se provadi obvykle pfed uzavienim potéru tak, aby vyrovndavka v ¢ase dostatecné dozrdla.

Poznamka: vykazuje-li doddvka potéru poruchy na celé plose (trhliny, nerovnosti, nesoudrzny povrch) ¢i u
lokdinich oprav je nutné resit trhliny Sirky vice jak 3 mm, nebo brouseni/nivelovani povrchu vyssi jak 5 mm,
urcité kontaktujte technického zadstupce vyrobce potéru (nalezeni pravdépodobné priciny, doporuceni

systému opravy).
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Pohledovy potér - CEMFLOW LOOK®

CEMFLOW® je mozno pfimo pouzit jako podhledovy, pfimo pochozi potér. Struktura povrchu je pak hladkd,
pevnd a podobd se vzhledové materidlu Teracco, potér mlze byt barveny. Produkt CEMFLOW LOOK® je
technologicky tvoren jednak velmi kvalitné provedenou poklddkou a oSetfovanim samotného potéru

cas a strojni vybaveni nez standardni pfebrusovani a natéry. SpoleCnost Heidelberg Materials CZ, a. s. pfimo
spolupracuje s firmami, které viastni know-how a strojni vybaveni pro vytvoreni kvalitniho pohledového
potéru CEMFLOW LOOK®. V pfipadé zdjmu o tuto aplikaci je nutné kontaktovat obchodniho zdstupce
spolecnosti Heidelberg Materials CZ, a. s.

Pochozi potér je mozné aplikovat jako vytdpény. Minimdini volnd tloustka potéru se uvazuje jako 65 mm
(doporuceno 70 minimum v prdmeéru plochy) po zbrouseni. Tento potér je mozné pouzit i do lehkého primyslu
Ci verejné pristupnych prostor. Minimdlni navrhova (nikoli prlimérnd) volnd tloustka pro jednotliva zatizeni se
uvazuje alespon o 15 mm vyssi, nez v pripadé plovouciho potéru CF 25 (tabulka ¢) vyse). Pevnostni tfida
potéru pro CEMFLOW LOOK® je CF 30 (CT-C30-F6). Vyslednd kvalita a vzhled povrchu jsou zdvislé na
zplsobu a hloubce zbrouseni, a jeho peceténi. Vzhled potéru je pro kazdou vyrobnu mirné rozdilny (pouzité
kamenivo). Potér je mozné probarvovat, nebo barvit specidlni technologii pfimo jeho povrch. Potér
CEMFLOW LOOK® se obvykle uvazuje jako vyztuzeny/s vloZzenou siti nebo tkaninou).

Vzhledem k tomu, ze ndvrh na pouziti CEMFLOW LOOK® by mél byt zakomponovdn jiz v projektové
dokumentaci dila, je pak mozné s predstihem po dohodé laboratorné vzhled a viastnosti povrchu, pfipadné
barevnost po Upravé ovérit. Nékteré viastnosti povrchu se testuji a lze fici, Ze by mél povrch po odborné a
kvalitni Gpravé dosahovat té&chto hodnot: Uhel skluzu - bosd noha (metodika navazujici na CSN EN 13451-1) -
13°; hodnoty protiskluznosti metodou vykyvu kyvadla (CSN EN 1339) za vihka - 43°; soucinitel tfeni za vihka
(CSN PN CEN/TS 16165, metoda D) - 0,3.

Pro zabezpeceni kvalitniho pribéhu poklddky a Upravy povrchu potéru je nutné pouzit sluzeb doporucené a
certifikované firmy, kterd kromé potérové vrstvy dodd odbérateli i ndvod k pouziti a doporuceni
obnovovacich cykll (obvykle 7-15 let). Tato firma by méla provddét spolu s Upravou povrchu i pokladku
potéru, lIépe i s pFipravou podkladu (eliminace trhlin, nerovnosti apod.)

Moznosti kontroly kvality potéru

Mistni a celkovd rovinnost povrchu potéru neni pfimo ddna normovym pozadavkem, a je tedy
otdzkou smluvniho vztahu. Pfi optimdinich podminkdch je mozné docilit maximadlni odchylky na
prebrouseném povrchu potéru +2 mm od Usecky urcené spodnimi podstavami 1 cm vysokych podlozek,
které jsou soucdsti 2 m ostrohranné, rovné laté (odchylka do 0,5 mm/m). Méfeni se provadi bud posuvnym
meéfidlem, nebo klinkem se stupnici, bud’ na kazdém 0,5 m délky laté, nebo na zpochybfiovaném misté.
Ostatni typy rovinnosti nejsou samotnymi viastnostmi materidlu zarucitelné. Jako vodorovnd rovina se
uvazuje spdd do 0,5 %. Zdvihnuti rohd se mize projevit do hodnoty 5 mm od vodorovné.

Potér obvykle dosahuje svych pevnostnich charakteristik do 28 dnl od polozeni, pfi zbytkové vihkosti
pod 5 % hmotnostnich. Na misté stavby je mozné urcit zbytkovou vihkost pfistrojem CM nebo po odebrdni
vzorku gravimetricky v laboratofi (pocet vzorkl se Fidi obvykle velikosti ploch). Doporucuje se predbéznd
rekognoskace neinvazivnimi méraky.

Pevnosti potéru se standardné stanovuji na vzorcich odebranych dle KZP vyrobce pfi vyrobé potéru a
ulozenych v laboratofi po 28 dnech od vyroby. Kontroly viastnosti konstrukce podlahy fidi CSN 74 4505.

Na potéru také je mozné stanovit ,,odtrhovou“ pevnost - pfedpoklddané hodnoty jsou zminény vysSe.
Pevnost povrchu potéru je ale silné zdvisld na oSetfovani potéru, kvalité zbrouseni povrchu a na zbytkové
vlhkosti potéru. Koncovd hodnota odtrhové pevnosti se opét uvazuje pfi zbytkové vihkosti potéru
odpovidajici pozadavkdm CSN 74 4505 dle druhu ndéslapné vrstvy a po odstranéni sintrové vrstvy na
ocisténém, pro pokladku upraveném, povrchu. Odtrhovd pevnost je také jednoznaénym identifikGtorem pfi
urcovani soudrznosti povrchu.
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Bezpecnost a hygiena pFi praci s potérem

PFi prdaci s materidlem CEMFLOW® je nutné dodrzovat platné bezpecnostni a hygienické predpisy
(bezpecnostni list vyrobku pro smési obsahujici cement je ke stazeni na webovych strankdch
www.transportbeton.cz). Smés drdzdi oci a klzi. Pouzivejte ochranu oéi a kize (ochranné bryle/stit, dlouhé
rukdvy a nohavice, rukavice a holinky). Potfisnénou pokozku je nutno umyt dikladné vodou a mydlem a
osetfit ji vhodnym krémem.

Ve smyslu nafizeni (ES) €. 1907/2006, ve znéni nafizeni (ES) €. 453/2010 podle nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 a Zdkona €. 350/2011 Sb., o chemickych latkdch a chemickych
pripravcich o zméné nékterych zdkonl v platném znéni, je tento vyrobek klasifikovan joko nebezpecny
(signdini slovo).

Vystrazné symboly nebezpeénosti @

GHSO05 GHSO07

Nebezpecnd latka:

Cementovy (portlansky) slinek, odprasky z vyroby portlandského slinku

STANDARDNI VETY O NEBEZPECNOSTI (dle pfedchozi, zvykové legislativy):
H318 Zplsobuje vdziné poskozeni odi. H317 MUze vyvolat alergickou kozni reakci.
H315 Drdzdi kazi. H335 MUze zplsobit podrdzdéni dychacich cest.

POKYNY PRO BEZPECNE ZACHAZEN{:

P102 Uchovdvejte mimo dosah déti.

P261 Zamezte vdechovdni prachu.

P264 Po manipulaci dikladné omyjte ruce vodou a mydlem.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostordch.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy S§tit.

P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozstvi vody a mydia.

P333+P313 Pfi podrdzdéni klize nebo vyrdzce: Vyhledejte IékaFskou pomoc/osetieni.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrné oplachujte vodou. Vyjméte kontaktni €ocky, jsou-
li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovdni.

P 310+312 PFi poziti ¢i necitite-li se dobfe: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO
(tel.: 224 919 293) nebo |ékare.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste postizeného na &erstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze
usnadnujici dychdni.

P362 Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouzitim ho vyperte.

Pokyny pro bezpecné zachdzeni - odstranovani:

P501 Odstranéni vyrobku - podle platnych predpist (bezpe¢nostni list vyrobku do 2025), oddil 13.1.

Prvni pomoc

PFi zasazeni oci je nutno dikladné je propldchnout pitnou vodou a vyhledat Iékafskou pomoc.
PFi zasazeni klize je nutné materidl urychlené smyt cistou vodou.

Pozndmka: Za normdinich podminek pouZivani nepredstavuje vyrobek Zadné zvidstni nebezpeci z hlediska
fyzikainé chemickych viastnosti. Drazdi kGZi a oci. DodrZujte pravidla bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci s
nebezpecnymi chemickymi Iatkami a pripravky.
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Ostatni ustanoveni Technického listu

Upozornéni

Udaje v tomto technickém listu se zaklddaji na nasich soucasnych technickych znalostech a zkusenostech.
Vzhledem k velkému mnozstvi rdznych vlivll pfi zpracovani a aplikaci neosvobozuji zpracovatele od viastnich
zkouSek a kontrol pro jeho aplikaci a predstavuji vSeobecné smérnice ve smyslu ndvodu k pouZiti vyrobku.
Pravné zdvazny pfislib urcitych vlastnosti nebo vhodnost pro ucel pouziti, jinych nez uvedenych v tomto
Technického listu, nelze z dokumentu pfimo odvodit. Stavajici pfedpisy a zdkony musi zpracovatel na viastni
odpovédnost dodrzovat. V pfipadé dotazd se vzdy obracejte technického zdstupce vyrobce potéru.

Vyrobce si vyhrazuje prdvo na kontrolu pfipravy, uklddky a oSetfovani vyrobku. Pokud odpovédnd osoba
vyrobce zjisti na misté aplikace jakékoliv neshody s timto Technickym listem, bude tato neshoda zapsdna do
stavebniho deniku, ¢i dodaciho listu materidlu, pfipadné jiného dokumentu, a vyrobce se timto zfikd veskeré
zodpoveédnosti pfi pfipadné reklamaci.

Pozndmka: 1 MPa = 1 N/mn?

Sluzby

Prondjem cCerpadel pro zpracovdni litych potérd, servisni a poradenskd cinnost.

Vyrobce: Heidelberg Materials CZ, a. s.
Zavod linie beton (a jeho vyrobny)
Beroun 660
Beroun
266 01

I1C: 26209578
www.transportbeton.cz

Technicky zdstupce vyrobce potéru (laboratoF BETOTECH, s. r. 0.):

Oblast Cechy:
Ing. Pavel Vesely
Tel.: 724 069 643

E-mail: pavel.vesely@betotech.cz

Oblast Morava:

Ing. David Janicek
Tel.: 724 788 860
E-mail: david.janicek@betotech.cz

Platnost Technického listu
Vyddnim tohoto technického listu se rusi platnost viech predeslych technickych listd pro materidl
CEMFLOW® vyrdbény spole¢nosti Ceskomoravsky beton, a. s., véetné pfiloh.

Aktudlni znéni dokumentu je k dispozici na www.lite-smesi.cz
Dokument md 23 stran - 17 stran zdkladniho textu, 4 pfilohy (5 stran) a 1 stranu obsahu

Platnost Technického listu - od 1. 1. 2025
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Pfiloha - Protokol ke zkousce topného systému teplovodniho podlahového vytapéni v litém potéru
CEMFLOW®

Investor:
Budova/stavba:
Podlazi/cdast objektu/byt

Podkladni vrstva:

Dokumentace zkousky (dopiste, zakrouzkujte):

Zkouska funkce podlahoveého vytapeni zaCala dNe: ........ovuiiiinii i e

1) Zkouska funkce podlahového topeni postupovala dle tabulky:
Vytapéni do teploty +20 °C na vstupu do systému, bez no¢niho poklesu
Vytapéni do teploty +25 °C na vstupu do systému, bez nocniho poklesu
\ Vytdpéni do teploty +30 °C na vstupu do systému, bez nocniho

Vytdpéni do teplot +35 °C na vstupu do systému, bez noc¢niho poklesu

\ 6. den | Vytdpéni do teploty +40 °C na vstupu do systému, bez nocniho poklesu

Udrzeni teploty +45 °C na vstupu do systému, bez nocniho poklesu

10.den | Vytdpéni a udrzeni teploty +50 °C na vstupu do systému, bez nocniho poklesu

Snizovani do teploty +40 °C na vstupu do systému, bez no¢niho poklesu

Snizovani do teploty +30 °C na vstupu do systému, bez no¢niho poklesu
13. den Snizovdni do teploty +20 °C na vstupu do systému, bez nocniho poklesu

11 Je-li teplota povrchu pred zapocetim zkousky niZsi jak 15°C, pridejte na zacdtek cyklu 24 hodin s teplotou média 15°C !!!

2) Zkouska podlahového topeni postupovala dle doporuceni pro neteplovodni podlahova vytdpéni:
a) Technicky list CEMFLOW z 1. 1. 2025, strana 13

D) JIN. . e e ee e e eae e e (PTIPO]jTE KOpIT dOpOTUcent)
3) Doslo k preruseni topné zkousky (ndtopy)? Ano Ne
Jestlize ano, v jakém rozmezi: (oL RN o [ o 1R

4) Mistnosti byly vétrdny bez vyskytu privanu a po ukonceni zkousky a vypnuti topného systému byly
okna a vstupni dvere uzavreny. Ano Ne

4) Po zkousce byla stavba pfeddana k dalSim pracim pfi teploté v exteriéru - den:...... °C, noc....... °C.
a) Zarizeni ddle nebylo v provozu.
b) Podlahové vytdpéni bylo v provozu se vstupni teplotou: den.......°C, noc.......°C.

Upozornéni:
Po ukonceni topné zkousky se nedoporucuje potér rychle a cilené ochlazovat vetranim, tvorbou privanu.
Provedeni natopoveé zkousky se doporucuje do 48 ani stdri potéru.

Potvrzeni:
Misto/datum stavebnik/investor; podpis, razitko
Misto/datum stavbyvedouci/projektant; podpis, razitko

Misto/datum topendr; podpis, razitko
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Pfiloha - APLIKACE CEMFLOW® PRI REKONSTRUKCICH OBJEKTU, BYTU - POKLADKA, OSETROVANI,
NAVAZNOSTI

Standaradné je urcen pro pokiadku poteru CEMFLOW® jako navod Technicky list a tato priloha upresriuje jeho
vyklad pro pouZiti mimo novostavby.

Rekonstrukce panelovych bytu

Vzhledem k rozsifeni a oblibé samonivelacnich potérl, aplikuji se tyto potéry i v pfipadé rekonstrukce
panelovych bytl. Vyhoda CEMFLOW® je jednoznac¢né v tom, Ze materidl je pfivezen autodomichdvacem,
Cerpdn samostatnym cerpadlem a systémem hadic, a pfi sprGvném provedeni vSech praci ,neobtézuje”
poklddka rozndseci vrstvy podlahového souvrstvi ostatni obyvatele domu pfilis dlouhou dobu. Je zapotrebi
pfipomenout, ze pred poklddkou CEMFLOW® je nutné odstranit stavajici potérovou vrstvu v byté, aby
nedoslo ke zvyseni zatizeni konstrukce stropu oproti plvodnimu projektovému.

PFiprava podkladnich vrstev pak vyzaduje dikladnou kontrolu, aby nedoslo k zateceni hmoty do nizsich
pater. DULEZITE je ale dbét podminek pokladky a osetfovani potéru. Panelové domy maiji obecné velkou
tepelnou a vihkostni setrva¢nost. Mize tedy dojit v letnich mésicich, pfipadné béhem topné sezdny k tomu,
Ze v byté je prilis nizkd vihkost a vysokd teplota. Tyto podminky vytvari bohuzel moznost vzniku divokych
trhlin v potéru kvli nepfiznivému prabéhu tuhnuti a ddle je nutné predeslat, Ze pfi vyssich teplotdch prostoru
(had 25 °C) dochdzi k urychleni hydratace pojiva, tedy zkrdceni zpracovatelnosti potéru a ke zvyseni rizika
vyskytu trhlin. Doporucuje se pouziti ochranného postfiku v davce minimdiné 0,2 kg/m2.

Vzdy je tedy nutné podminky pokladky potéru provérit predem. Jelikoz velkou roli pfi zrdni potéru mize v
rekonstruovanych objektech mit relativni vihkost vzduchu, je zapotrebi tento Gdaj sledovat a vytvofit na
stavbé takové podminky, aby se jeji hodnota opravdu pohybovala nad 65% pred aplikaci potéru. Teplota
vzduchu by se v misté vyroby, Cerpdni a ukladdky méla pohybovat v rozmezi +5 az +25 °C a v misté pokladky
by tato teplota a i uvedend hodnota relativni vihkosti vzduchu méla byt zde udrzitelnd po dobu alespon 3
dny. Jinak hrozi vznik divokych trhlin. Optimdlni podminky pro poklddku a ndsledujicich 72 hodin pro zrani
potéru jsou 65-80 % relativni vihkosti vzduchu a jeho teplota 15-20 °C a bez pohybu vzduchu. Téchto
podminek Ize dobfe dosdhnout regulaci vytdpéni, vétradnim tésné pred poklddkou, zvihé¢enim vzduchu
odparovacem apod. Jestlize je bytovd jednotka osazena kvalitnimi izolujicimi okny a dlim pfipadné nové
tepelné izolovdn, je tato situace pro potér pfinosem. Je-li v byté obnazeno jaddro, doporucuje se jej zaslepit,
aby nedochdzelo ke vzniku privanu v bytové jednotce.

Rekonstrukce rodinnych domu, objekti obéanské vystavby, primyslovych objekti

Pfi rekonstrukcich samostatné stojicich jednotek pro bydleni, vétSich budov, primyslovych a
administrativnich objektl, plati podobnd pravidla joko v predchozim odstavci o panelovych bytech. Zvidsté
nedochdzi-li v objektu k rekonstrukci omitek mokrou cestou. Objekty maji pak velkou tepelnou setrvacnost a
relativni vinkost vzduchu mize byt pro poklddku potéru prilis nizkd (25-40 %).

Proto je tfeba zkontrolovat podminky pro uklddku a pro osSetreni potéru po dalSich minimdlné 72 hodin po
vytvdret trhliny i na mistech, kde obvykle u novostaveb nevznikaji. Trhliny mohou vzniknout i na zdkladé
odtizeni a znovu pfitizeni objektu. Opét je dobré zabranit privanu, udrzet teplotu vzduchu v rozmezi 15-20 °C
a relativni vinkost vzduchu 65-75 %.

Je tfeba dbdt také na osazeni stavebnich hmot v prostoru. Pro rekonstrukce domu existuji kupfikladu
specidini sanacni &i izolacni omitky, které pohlcuji vihkost a mohou tak z pfipraveného prostredi pro
pokladku potéru béhem jeho zrdni od¢erpdvat vihkost a tim pddem zplsobovat vznik divokych trhlin. Stejné
chovdni mohou vykazovat i velké obnazené plochy pficek z pérobetonu.
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Nepfiznivy pro zrdni potéru v jeho raném stafi maze byt také teplotni spdd, ktery zplsobuje rozdil teplot v
misté ulozeni potéru a v prostoru pod nim. Velky kladny, &i zdporny rozdil teplot nemusi byt plné
odstranitelny pomoci tepelné podkladni izolace v podlahovém souvrstvi a potér mize byt zasazen jak
prehfatim, tak promrznutim z nizSich podlazi objektl. Tuto situaci se tedy pred poklddkou potéru doporucuje
bedlivé proveérit.

Ndavaznosti dalSich praci na potéru pFi rekonstrukcich objekti

Odstranéni vrchni, slinuté vrstvy z potéru (prvotni brouseni pro lepsi vysychdni) se doporucuje stejnym
zplsobem a ze stejnych divod, joko pfi poklddce v novostavbdch. Obvykle ale potéry ,lezi“ v pfipadech
rekonstrukci na stavbé delsi dobu bez osetfeni. To obvykle vytvdri nutnost jesté dalsiho, dikladného cisticiho
brouseni pred pokladdkou naslapnych vrstev, popfipadé promysSleni Casové vhodnosti prvniho brouseni (z
dlvodu vysychdni). Pii delsi expozici potéru stavebnimu provozu se doporucuje povrch penetrovat (viz
pozndmka o dotvarovdni potéru z pfeschnuti pod tabulkou na strané 11 v Technickém listu)

Rekonstrukce prostor se snizenou teplotou a vysokou vihkosti

Pouziti CEMFLOW® je vhodné i v trvale vlhkych prostordch (kuchyné, koupelny, maly primysl). Je-li ale potér
aplikovdn pfimo jiz v téchto podminkdach, kupf. kamenny sklep ¢i podzemni gardze, resp. technické mistnosti,
je tfeba dbdt na to, aby cca tyden po dosazeni pochozich pevnosti byl prostor s potérem jiz odvétravan,
pfipadné mirné natdpén jiz po 14 dnech stdfi. Pfirozeny odchod zbytkové vihkosti z potéru je zajistén
teplotou vzduchu nad 15 °C a relativni vihkosti vzduchu pod 60 % pfi dostatecné vyméné vzduchu. Vyhodou
vlhkych mist je obecné to, Ze se zde v potéru netvofi divoké trhliny a smrstovaci, v extrémnim pfipadé i
dilatacni spary je mozné provadét profezem po zatvrdnuti potéru. Pro aplikaci ndslapnych lepenych vrstev je
ovSem nutné dosdhnout u potéru urcité zbytkové vihkosti. Z tohoto dlvodu je nutné vice nez u béznych
novostaveb provdadét odvétravdni prostor (nucené vétrdni, vysouseni, ohfev vzduchu), pfipadné vcasné
brouseni svrchni slinuté vrstvy, nebo Cistici meziboruseni. V tomto pfipadné naopak mohou pomoci savé a
prodysné stavebni hmoty v prostoru.

Pozndmka: Pri pochybnostech o vhodnosti pouZiti potéru, ¢i podminkdch jeho pokidadky, je doporuceno
kontaktovat technického zdstupce vyrobce potéeru.
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Pfiloha - OBECNE POKYNY PRO POKLADKU CEMENTOVYCH POTERU V CHLADNEM ROCNiM OBDOBI

Standardné je pro pokladku potéru CEMFLOW® urcen jako ndavod Technicky list a tato priloha upresriuje jeho
vykilad pro pouziti v chladném obdobi.

Vénovat pozornost témto pokynim doporucujeme nejen zpracovateliim potéru, ale zejména véem
zadavatelim, hlavnim dodavatelim staveb, investorum, stavebnim dozoriim a projektantium.

Obecné

Chladnym roc¢nim obdobim, z hlediska aplikace potéru, rozumime, kdy maximdlni denni teplota vzduchu v
misté stavby nepresahuje tfi dny pfed a pét dni po aplikaci 10°C, a/anebo ve stejném ¢asovém horizontu se
objevuji teploty vzduchu na bodu mrazu, ¢i pod nim. Pro vyzrdni potéru se rozumi chladnym obdobim
teplotné podobnd situace, a to béhem zrdni potéru, pred poklddkou findlni ndslapné vrstvy.

Podlahové konstrukce jsou jednou z nejvice hamdhanych ¢dsti stavby. Musi byt peclivé navrzeny a jejich
stejné peclivé provadeéni musi byt koordinovdno tak, aby jejich predpoklddané vyuziti bylo zajisténo po
dlouhd léta s vylou€enim pfipadnych ndkladnych sanaci.

K tomu pristupuje skutecnost, ze firma poklddajici potéry mlze prevzit zarucni zavazky pouze tehdy, jestlize
stavba dodrzi uréité predpoklady koordinacni Cinnosti, které zpravidla firma provadéjici potéry nemize
ovlivnit. V této pfiloze jsou proto uvedeny predpoklady pro dobu po polozeni potéru, které jsou potfebné k
jeho bezvadnému vyschnuti a ztvrdnuti. Je tfeba s nimi uvazovat pfi sestavovani harmonogramu stavby a
pfi pribéhu stavebnich praci.

PrekrocCeni ¢i nedosazeni uvedenych teplot vnitfniho prostiedi, rychld zména teploty a ridzné teploty v
mistnostech a podlaZich mohou zpUsobit rychlejsi vysychdni horni ¢dsti potéru. U cementovych potérd pak
dochdzi ke zvinéni na okrajich a v rozich ploch (tzv. miskovity efekt, nebo také konkdvni zvednuti).

Teploty

V nevyhfivanych stavbdch neni pokladani potérd pfi teplotdch nizsich nez +5 °C pfipustné. Toto plati
analogicky i pro teplotu Cerstvé potérové smési. Cementy hydratuji pfi nizSich teplotdch pomaleji. S ohledem
na to smi byt cementové potéry zhotovené za chladného pocasi zatézovdany chizi i jinymi zplsoby pozdéji
nez obvykle. Cementové lité potéry poklddané v chladném ro¢nim obdobi jsou vystaveny relativné vyssimu
ohroZeni nez pfi spravném osetfeni za vysokych teplot. Z téchto dlvodl musi byt teplota uvnitf stavebnich
objektl od doby pokladdni potérl az do polozeni vrchni krytiny regulovdna tak, aby nepoklesla pod +5 °C a
aby nepfesdhla +15 °C, jednd-li se o aplikaci potéru v chladném obdobi. V dobé ndsledujici po polozeni smi
byt vnitfni teplota zvySovana pouze opatrné a jen po jednotlivych stupnich.

Pfi vytdpéni elektrickymi Ci plynovymi topidly v objektu je nutné postupovat opatrné. Kromé velkych
teplotnich rozdild v ¢ase mize dochdzet i ke skokovym zméndm vihkosti a ke vzniku pridvanu. U podlahového
vytdpéni v cementovych potérech nesmi teplota na vstupu béhem jejich pokldddni a ddle az do zacdatku
zahfivaci faze prekrocit +15 °C. Krdatkodobé prudsi zmény teploty mohou u potérd vést k jejich poskozeni
(deformacim).

Provadéni

Obecné neni doporuceno lit vyssi vysky, jak 65 mm, kdy prevdzné v zimé dochdzi k velké diferenci vlhkosti
spodni a vrchni vrstvy potéru (zvednuti rohd). Zbyld ustanoveni Technického listu je nutno fddné dodrzovat.
OsSetfovani

Obecné neni doporu¢eno nechat cementovy potér vice jok 3 mésice (viz. Technicky list, strana 11), kdy je
potér jiz brdn jako pochozi vrstva, na coz neni urcen, bez zakryti findini povrchovou vrstvou ¢i bez ochrany.

Priklad: Klasickym pripadem vzniku deformaci na stavbdch v zimnich obdobich jsou: Skokové zapnuti topeni
(zatopeni v krbu) na maximum pfi navstéve stavby po delsi dobé. Vytapeni stavby radidtory nad teplotu 15
°C. Zapnuti vysousecu a ventildtori po dobé kratsi jak 14 dni od poloZeni potéru. Promrznuti potéru.
Nespravné provedeni topné zkousky. Chybeéjici nebo spatné nastavend regulace v systému podlahového
vytapeni. Zapnuti soldrnich ohrivacd na stavbe.
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Obrazova priloha - nejéastéjsi pouziti potéru CEMFLOW®

Obrazky neobsahuji naslapnou vrstvu

Heidelberg
Materials
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